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Введение 
 Схема теплоснабжения МО Город Волхов актуализирована в  соответствии с 

требованиями к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения  

(Постановление  Правительства  РФ от 22 февраля 2012 г. N 154).  

При разработке Схемы теплоснабжения  использовались: 

 -   Федеральный закон  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.    

 - Требования к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения,   

утвержденные  Постановлением  Правительством РФ от 22 февраля 2012 г. N 154; 

- Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований,   №204 от 06.05.2011г., 

-   Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом   

Минэнерго России от 05.03. 2019 г. N 212 

-  Проект инвестиционной программы акционерного общества «Ленинградская  облпстная 

тепло-энергетическая компания» в сфере теплоснабжения муниципального образования 

«Город Волхов» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 

годы; 

- Изменения в  Генеральный план Муниципального образования  город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденные постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.07.2020г. №516. 

Целью разработки  Схемы теплоснабжения МО Город Волхов   является 

удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель;  обеспечение надежного 

теплоснабжения  города Волхова наиболее экономичным способом при минимальном 

вредном воздействии на окружающую среду; экономическое  стимулирование развития и 

внедрения энергосберегающих технологий на объектах   теплоснабжения и 

теплопотребления. 

Разработчиком актуализированной редакции  схемы теплоснабжения МО Город 

Волхов   является   открытое акционерное общество  «Ленинградская областная тепло-

энергетическая  компания» (АО «ЛОТЭК), которое  является   единой теплоснабжающей 

организацией на территории МО Город Волхов. Основным видом деятельности  АО 

«ЛОТЭК» является производство и транспортировка тепловой энергии. Поставка тепловой 

энергии осуществляется для нужд отопления и горячего водоснабжения  группам 

потребителей:  населению,  бюджетным объектам   социального и  общественного   

назначения, прочим потребителям.  

Сроки реализации  Схемы теплоснабжения 
В связи с изменениями, внесенными   в генеральный план города Волхов 

Постановлением Правительства Ленинградской области №516 от 22.07.2020г., продляющим 

действие генерального плана до 2040 года, в настоящей актуализированной Схеме 

теплоснабжения приняты  следующие сроки  развития: 

– 2020  г.  - базовый год; 

– 2025 г. – год реализации  инвестиционной программы единой теплоснабжающей 

организации  АО «ЛОТЭК»; 

– 2040 г. – расчетный срок, установлен  изменениями  в генеральный план. 
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6Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

 

Раздел 1.  
Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения  

 

Раздел1, пункт1. 

Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 

отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий  

Таблица №1.1. 

Прирост  строительных фондов в городе Волхов по данным генерального плана 

 
( из раздела 6. Технико-экономические показатели.  Изменения в генеральный план 

муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области. Материалы по обоснованию в текстовой форме) 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

(2019 год) 

Расчетный 

срок 

(2040 год) 

 

1 2 3 4 5 

3* Жилищный фонд    

3.1 Жилищный фонд – всего  тыс.кв.м 1003,1 1850,0 

 в том числе    

3.1.1 - многоквартирная жилая застройка тыс.кв.м 928,6 1355,6 

3.1.2 - индивидуальная застройка с участками тыс.кв.м 74,5 494,4 

3.2 Ветхий и аварийный жилищный фонд тыс.кв.м 21,0 - 

3.3 Убыль жилищного фонда тыс.кв.м - 21,0 

3.4 Новое жилищное строительство – всего тыс.кв.м - 767,9 

 в том числе    

3.4.1 - многоэтажные жилые дома 9-12 этажей тыс.кв.м - 4,5 

3.4.2 - среднеэтажные жилые дома 5-8 этажей тыс.кв.м - 123,1 

3.4.3 - малоэтажные жилые дома до 4 этажей тыс.кв.м - 220,4 

3.4.4 - индивидуальные жилые дома с участками тыс.кв.м - 419,9 

3.5 
Средняя обеспеченность населения общей 

площадью жилищного фонда 
кв м/чел. 22,3 37,0 

4 
Муниципальные объекты обслуживания 

населения 
   

4.1 Дошкольные образовательные организации мест 2330 3325 

4.2 Общеобразовательные организации мест 4816 
не менее 

6000 

4.3 Спортивные залы 
кв.м 

Площади пола 
7100 14200 

4.4 Плоскостные сооружения тыс.кв.м 35,0 89,8 

4.5 Бассейны 
кв.м 

зеркала воды 
500 2500 

4.6 Дома культуры объект 2 3 

4.7 Библиотеки объект 4 5 

4.9 Предприятия розничной торговли 
кв.м 

торговой площади 
97,6 107,6 

4.11 Предприятия общественного питания мест 1681 2001 

4.12 Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 93 253 
Примечание : 

*Нумерация сохранена  по первоисточнику. 
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Таблица 1.2. 

Площадки нового жилищного строительства 

(из таблицы  4.3.6.  Материалов по обоснованию изменений в генеральный план) 

№ 

Условны

й номер 

площадк

и 

на схеме 

Тип застройки Местоположение 
Площадь

, га 

Площадь 

жилищного 

строительст

ва,  

тыс. кв. м 

Зона действия 

источника 

тепловой 

энергии 

1 № 22 
Многоэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-2, 

ул. Ярвенпяя 
0,5 3,2 ТЭЦ ПСХ 

2 № 8 
Многоэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Красноармейская 
0,3 1,3 ЦГК 

3 № 6 
Среднеэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Юрия Гагарина 
0,7 4,3 ЦГК 

4 № 23 
Среднеэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-2, 

ул. Транспортная 
23,8 118,9 ТЭЦ ПСХ 

5 № 1 
Малоэтажные 

жилые дома 
Мкр. Лисички 12,2 73,4 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

6 № 2 
Малоэтажные 

жилые дома 
Мкр. Лисички 15,9 89,6 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

7 № 7 
Малоэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Работниц 
2,3 13,9 ЦГК 

8 № 10 
Малоэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Державина 
2,3 13,7 ЦГК 

9 № 11 
Малоэтажные 

жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Пролетарская 
6,0 29,9 ЦГК 

10 № 3 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Лисички 75,4 75,4 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

11 № 4 
Индивидуальны

е жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

к югу от ул. Некрасова 
12,1 14,5 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

12 № 5 
Индивидуальны

е жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Новостроевская 
45,7 53,0 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

13 № 9 
Индивидуальны

е жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Архангельская 
1,8 2,2 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

14 № 12 
Индивидуальны

е жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

ул. Северная 
9,3 9,3 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

15 № 13 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Кикино 12,9 15,5 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

16 № 14 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Виковщина 1,0 1,2 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

17 № 15 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Плеханво 5,9 7,1 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

18 № 16 
Индивидуальны

е жилые дома 

Мкр. Волхов-1, 

Октябрьская наб. 
3,6 4,3 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

19 № 17 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Новооктябрьское 3,1 3,7 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

20 № 18 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Шкурина Горка 31,5 37,8 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

21 № 19 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Пороги 8,1 8,5 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

22 № 20 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Валим 55,0 66,0 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

23 № 21 
Индивидуальны

е жилые дома 
Мкр. Симанково 48,8 58,6 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

24 № 24 
Индивидуальны

е жилые дома 

Мкр. Волхов-2, 

ул. Ярвенпяя 
22,7 22,7 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

25 № 25 
Индивидуальны

е жилые дома 
Южнее мкр. Халтурино 33,3 39,9 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

 
 

ВСЕГО 
 

434,2 767,9  

В том числе:     
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8Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

№ 

Условны

й номер 

площадк

и 

на схеме 

Тип застройки Местоположение 
Площадь

, га 

Площадь 

жилищного 

строительст

ва,  

тыс. кв. м 

Зона действия 

источника 

тепловой 

энергии 

Многоэтажные жилые дома 0,8 4,5  

Среднеэтажные жилые дома 24,5 123,1  

Многоквартирные жилые дома 38,7 220,4  

Индивидуальные жилые дома 370,2 419,9  

 

 

Расположение площадок нового жилищного строительства отображено на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 
Рис.1.1. Расположение площадок нового жилищного строительства 
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9Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

 

Раздел1, пункт 2. 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе  

 

Таблица 1.2. 

Существующее потребление тепла на цели теплоснабжения  в базовом периоде 

 
Зона 

дейс

твия 

Источник 

теплоснабжения 

Группы 

потребителей 

Присоединенная тепловая нагрузка  , Гкал/час 

отопление, 

вентиляцию 

ГВС  

 

ВСЕГО 

1 ЦГК 

Всего, в т.ч. 50,201 2,075 52,276 

население 34,090 1,465 35,555 

бюджетные 

потребители 
7,3173 0,319 7,6363 

Прочие потребители 8,7937 0,291 9,0847 

2 ТЭЦ  ПСХ 

Всего, в т.ч. 66,289 5,021 71,310 

население 46,432 3,946 50,378 

бюджетные 

потребители 
8,336 0,767 9,103 

Прочие потребители 11,521 0,308 11,829 

Прочие (пар) 0,07 - 0,07 

3 

Угольная 

котельная 

Мурманские 

ворота 

Всего, в т.ч. 0,933 0,000 0,933 

население 0,472 - 0,472 

бюджетные 

потребители 
- - - 

Прочие потребители 0,461 - 0,461 

4 

Угольная 

котельная 

Октябрьская 

набережная, д.1а, 

корп.5 

 

Всего, в т.ч. 0,555  0,555 

население 0,135 - 0,135 

бюджетные 

потребители 
0,350 - 0,350 

Прочие потребители 0,07 - 0,07 

5 
Угольная 

котельная Пороги 

Всего, в т.ч. 0,324 0,000 0,324 

население 0,324 - 0,324 

бюджетные 

потребители 
- - - 

Прочие потребители - - - 

6 

Существующие  

индивидуальные 

источники (ИИТ) 

Микр-ны 

индивидуальной 

жилой застройки 

5,73 0,36 6,09 
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10Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

 

Таблица 1.3. 

Перечень объектов, планируемых к подключению  к системам теплоснабжения 

города Волхова    в  период действия инвестиционной программы теплоснабжающей 

организации  на период 2021-2025 г.г. 

 

 

№ 

п/п 

Название 

организации 
Объект Адрес 

Договорная 

тепловая 

нагрузка,  

Ср.час 

Макс. час 

Гкал/час 

Отоплен

ие, 

Гкал/час 

Вентиляц

ия, 

Гкал/час 

ГВС 

ср.час, 

Гкал/ч

ас 

ГВС макс., 

Гкал/час 

Источни

к 

                                                       2020 год 

 - - - - - - - - - 

 2021 год   

1 
ООО 
«Атлантика» 

10-ти 

этажный 

жилой дом 

со встроено-

пристроенны
ми 

магазинами 

Ленинградская 

область, 

г.Волхов, 

Волховский 

проспект, д.53 

0,605 
0,945 

0,447 - 0,158 0,498 ПСХ 

2 
МБУС ФСЦ 

«Волхов» 
Лыжная база 

Ленинградская 
область, 

г.Волхов, ул.8 

Марта, д.1Б 

0,024 

0,024 
0,014 0,01 - - ЦГК 

 ИТОГО:   
0,629 

0,969 
0,461 0,01 0,158 0,498  

 2022 год  

1 

МОБУ»Волховс
кая городская 

гимназия №3 

имени Героя 
Советского 

Союза 

Александра 
Лукьянова» 

Реконструкц

ия  Гимназии 

на 600 мест 

Ленинградская 
область, 

г.Волхов,  

ул.Александра 
Лукьянова, д.4 

1,307 
1,396 

0,356 0,911 0,040 0,129 ПСХ 

2 

МКУСЗ 

администрации 
Волховского 

муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

Крытая 

ледовая 

арена 

Ленинградская 

область, 
пр.Державина, 

д.65а 

0,508 
0,839 

0,155 0,211 0,142 0,473 ЦГК 

 ИТОГО:   
1,815 

2,235 
0,511 1,122 0,182 0,602  

 2023 год 

 

ОАО 
«Российские 

железные 

дороги» 

Сети  

теплоснабже

ния 
ст.Волховстр

ой 

Ленинградская 

область, 
Волховский 

район, станция 

Волховстрой-
1, земельный 

участок с КН 

47:1000-01-
001:002   

10,231 

10,835 
9,605 0,364 0,262 0,866 ЦГК 

 ИТОГО:   
10,231 

10,835 
9,605 0,364 0,262 0,866  

 2024 год 
 - - - - - - - - - 

 2025 год 
 - - - - - - - - - 

 ВСЕГО:   
12,675 

14,039 
10,577 1,496 0,602 1,966  
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Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

 

Таблица 1.4. 

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки  

    к  расчетному сроку    
 

Наименование  системы 

теплоснабжения 

населенного пункта 

Присоединенная  тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час 

Расчетный срок Суммарные 

нагрузки 

 (отопление, 

вентиляция, ГВС 

ср.час, ) 

на отопл.-вент. на ГВС (ср.ч) на ГВС (макс) 

1 2 3 4 5 

ЦГК, город Волхов, 

ул.Пролетарская, д.2 
63,397 2,734 10,285 66,131 

Прирост многоэтажные дома 0,047 0,010 0,020 0,057 

Прирост среднеэтажные дома 0,178 0,032 0,064 0,210 

Малоэтажные 

многоквартирные жилые дома*  
2,387 0,213 0,425 2,600 

ПСХ, г.Волхов, 

Кировский пр. д.20 
75,378 6,556 22,475 81,934 

Прирост многоэтажные дома 0,117 0,024 0,048 0,141 

Прирост среднеэтажные 

дома** 
4,934 0,880 1,76 5,814 

Прирост объектов социальной 

инфраструктуры** 
2,324 0,433 1,443 2,757 

Котельная,  г.Волхов, 

мкр-н Мурманские 

ворота 

0,933 0 0 0,933 

Котельная, г.Волхов, 

Октябрьская 

набережная 

0,555 0 0 0,555 

Котельная, г.Волхов, 

мкр-н Пороги 
0,324 0 0 0,324 

ИТОГО 140,587 9,29 32,760 149,877 

Прирост 10,212 1,592 3,76 11,804 

 

Примечание: 

* малоэтажные многоквартирные дома, расположенные  в зоне действия котельной ЦГК на 

месте сноса аварийного жилого фонда ( №7,10,11 на схеме расположения площадок 

жилищного строительства рис. 2.1.) 

 

**объекты, расположенные на юге микрорайона Волхов-2 и  предусмотренные проектом 

планировки территории, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с 

севера ул. Авиационной,  с востока – ул. Ярвенпяя, с  юга- ул. Транспортная, с запада – 

ул.Федюнинского 
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Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

 

 

Раздел 1. Пункт 3. 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом 

этапе 

Таблица 1.5. 

Основные промышленные предприятия МО город Волхов 

(из таблицы 3.4.7. материалов по обоснованию изменений в генеральный план) 
 

Наименование предприятия Отраслевая принадлежность Адрес производства 
Волховский филиал АО «Апатит» 

(ранее АО «Метахим») 

Химическое производство Кировский пр., д. 20 

Филиал ОАО СУАЛ «ВАЗ-СУАЛ Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

Кировский пр., д.20  

 

АО «Волховский комбикормовый 

завод» 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

Мурманское шоссе д. 8 

ЗАО «Волховский мясокомбинат» Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

Мурманское шоссе, д. 2 

ЗАО «Волховчанка» Текстильное и швейное производство ул. 8 Марта, д. 7 

ЗАО «ЛДС» Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

Порожский проезд,д. 5 А 

ООО «Волховнефтехим» (в стадии 

банкротства) 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 

ул. Шумская, д. 1 

ООО «ВП «Волна» Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

ул. Калинина, д.40 

ООО «Комбинат «Волховхлеб» Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

ул. Ярвенпяя, д. 6 

ООО «Комбинат шампанских вин» Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

ул. Вокзальная, д. 11 

ООО «НПО «Волховский химический 

завод» 

Химическое производство пр. Кировский, д. 33, офис 18 

 

В промышленности самыми крупными являются два предприятия, созданные на базе 

бывшего Волховского алюминиевого завода: филиал ОАО СУАЛ «ВАЗ-СУАЛ» и 

Волховский филиал АО «Апатит», которые наряду с собственными  источниками тепловой 

энергии используют  тепловую энергию ТЭЦ ПСХ, В перспективе  АО «Апатит» планирует 

выполнить реконструкцию  производственной площадки и полностью перейти на 

производство собственной тепловой и электрической энергии. 

 

  Второй доминирующей отраслью муниципального образования является транспорт. 

Волховстроевское отделение Октябрьской железной дороги филиала ОАО «Российские 

железные дороги» является одним из ведущих предприятий муниципального образования и 

входит в число ведущих предприятий в сети железных дорог Северо-Западного региона 

Российской Федерации.   ОАО «РЖД» имеет на территории МО Город Волхов  мазутную   

котельную  Волховстрой-1, к которой присоединены  социальные объекты  с общей 

подключенной нагрузкой 10,843 Гкал/час. В 2020 году заключен договор  с АО «ЛОТЭК» на 

подключение к 2022 году  объектов Волховстрой-1 к  системам теплоснабжения  от  ЦГК.  
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Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

Раздел 2.  
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

Раздел 2, пункт 1. 

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

 

Централизованное теплоснабжение. 

Существующая структура централизованного теплоснабжения  МО Город Волхов  

представлена двумя крупными  источниками тепловой энергии (ТЭЦ ПСХ и ЦГК), и тремя 

небольшими угольными котельными. Потребителями тепла являются жилые 

многоквартирные дома и общественно-социальные учреждения.  

Таблица 2.1. 

Характеристика  источников централизованного теплоснабжения 

на территории города Волхова 
№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование объекта 

энергетического обследования 

(форма собственности) 

Адрес Топлив

о 

Установлен

ная 

тепловая 

мощность 

источника 

Протяженн

ость т/с в 

2х трубном 

исчислени

и, 

 км Гкал/час 

 

 

 

1. 

 

 

1.1. 

 

Центральная газовая  

котельная              

( в собственности АО «ЛОТЭК») 

МО «Волховский 

муниципальный 

район», МО «Город 

Волхов», 

г.Волхов, 

ул.Пролетарская, д.2 

Природн

ый газ 
66,6 28,1 

1.2. 
Тепловые сети 

( в собственности АО «ЛОТЭК») 

2. 

 

2.1. 

 

Паросиловое хозяйство  - ПСХ 
(арендуемый  

источник у  администрации  МО 

«Волховский муниципальный 

район» 

МО «Волховский 

муниципальный 

район» 

МО «Город Волхов» 

Волгоградский 

проспект, д.20 

Природн

ый газ 
18,66 31,5 

2.2. 
Тепловые сети 

(в собственности АО «ЛОТЭК») 

 

3. 

 

2.1. 

Котельная микрорайона 

Мурманские ворота  
(собственный  

источник АО «ЛОТЭК») 

МО «Волховский 

муниципальный 

район» 

МО «Город Волхов» 

г.Волхов, мкр-н 

Мурманские ворота 

ул. Островского д. 26 

Каменн

ый уголь 
2,5 0,8 

2.2. 
Тепловые сети 

( в собственности АО «ЛОТЭК») 

4. 

4.1. 

Котельная   угольная  

(в собственности  МО 

«Волховский муниципальный 

район»)      

МО «Волховский 

муниципальный 

район» 

МО «Город Волхов» 

г.Волхов, 

Октябрьская 

набережная, д. 1а 

корп.5 

Каменн

ый уголь 
1,27 0,6 

4.2. 
Тепловые сети 

(в собственности АО «ЛОТЭК») 

5. 5.1. 

Котельная микрорайона 

Пороги   (собственный источник 

АО «ЛОТЭК») 

МО «Волховский 

муниципальный 

район» 

МО «Город Волхов» 

г.Волхов,  г.Волхов, 

мкр-н Пороги, 

квартал 3.д5 

Каменн

ый уголь 

0,97  

Тепловые сети 

( в собственности АО «ЛОТЭК») 
 0,3 

Всего по ТСО   180,0 61,3 
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Центральная газовая котельная (ЦГК) является централизованным источником 

тепловой энергии  на территории микрорайонов Волхов-1, Лисички, Обитай, расположенных  

на левом берегу реки Волхов, с юга ограничивается железной дорогой, с востока – рекой 

Волхов.  

ТЭЦ  паросилового хозяйства (ТЭЦ ПСХ) является централизованным источником на 

территории  микрорайона Волхов-2, находится на правом берегу реки Волхов и 

ограничивается  с севера железной дорогой, с юга улицей Льва Толстого, с востока улицей 

Металлургов, с запада рекой Волхов. 

Угольные котельные, относящиеся к централизованным источникам, располагаются  

каждая в своем микрорайоне: Мурманские ворота, Пороги,  Шкуркина горка (Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5). 

В зонах, охваченных централизованным теплоснабжением,  имеются потребители,  

использующие индивидуальные и автономные источники тепловой энергии. 

В перспективе  планируется  сохранить  зоны действия  источников теплоснабжения  в 

микрорайонах  Мурманские ворота, Пороги и Шкуркина горка. При этом планируется 

существующие  угольные котельные перевести на природный газ. 

В зонах действия ЦГК и ТЭЦ ПСХ планируется произвести объединение  зон  за счет  

ТЭЦ ПСХ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, и перевести  ЦГК в пиковый режим.  Объединение зон  планируется 

произвести с  учетом   перспективных подключаемых нагрузок, указанных в  таблице 1.3. 

 

 

Раздел 2. Пункт 2. 

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

Территории   размещения  частного сектора и малоэтажной застройки являются  

зонами индивидуального  теплоснабжения. Существующая тепловая нагрузка 

индивидуальных объектов, по данным генерального плана, составляет  7,08 МВт (6,09 

Гкал/час) и  в перспективе  увеличится   до  35,629 Гкал/час.   

Источниками тепловой энергии при индивидуальном теплоснабжении  

преимущественно является печное отопление.  
 

         Таблица 2.3. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

 

Наименование  

системы 

теплоснабжени

я населенного 

пункта 

Присоединенная  тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/час 

на  31.12.2020 г. на 31.12.2025 г На 31.12.2040г. 

отопл.-

вент. 
ГВС  

суммарн

ые 

нагрузки 

 

отопл.-

вент. 
ГВС  

суммарн

ые 

нагрузки 

 

отопл.-

вент. 
ГВС  

суммар

ные 

нагрузк

и 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Индивидуальное 

теплоснабжение 
5,730 0,360 6,090 21,176 2,729 23,905 36,622 5,098 41,720 

Прирост 
индивидуальные 

жилые дома 

- - - 15,446 2,369 17,815 15,446 2,369 17,815 
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При реализации проектов  застройки микрорайонов с малоэтажными домами 

(мкр-н Лисички №№1-2 на схеме расположения площадок жилищного строительства 

рис. 1.1. ) и индивидуального жилищного строительства, в виду удаленности  объектов и 

малой  тепловой нагрузки, предлагается  применить индивидуальное  теплоснабжение 

объектов от электросетей или при наличии газовых сетей – от природного газа. 

Индивидуальное теплоснабжение предлагается осуществить на базе  отопительных бытовых 

котлов малой мощности для нужд отопления  и  емкостных водонагревателей для нужд 

горячего водоснабжения (ГВС), работающих на природном газе или электричестве. 

 

При реализации  Проекта «Стуглево» необходимо  учесть,  что планируемая к 

застройке территория не обеспечена  централизованным теплоснабжением и находится от 

зон существующих источников на удаленном расстоянии.  Наиболее эффективным 

мероприятием по обеспечению объектов «Стуглево» теплоснабжением   является  

строительство автономной котельной, работающей на природном газе.   

 

Условия организации поквартирного отопления в многоквартирных домах   

Согласно  п.15 ст. 14  Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ, запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем 

порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.  

При   организации  в существующих  многоквартирных домах, определенных схемой 

теплоснабжения,  поквартирного отопления, необходимо учитывать  положения   п.44 

Правил подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ  

от 16.04.2012г. №307, о индивидуальных квартирных источниках тепловой энергии, 

работающих на природном газе, которые  должны   отвечать следующим требованиям: 

-  наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при 

погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно 

допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, 

а также при нарушении дымоудаления; 

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; 

-  давление теплоносителя - до 1 МПа. 

  

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается переход на отопление 

жилых помещений в существующих подключенных к системам централизованного 

теплоснабжения  многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии  

 

 

Раздел 2,пункт 3. 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 

на единую тепловую сеть, на каждом этапе 
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Таблица 2.4. 

Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в паре горячей воде в 

зоне действия  источников тепловой энергии 
№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Ед. из.я 

 

ЦГК 

 

ТЭЦ 

ПСХ 

Угольная 

котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

Котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1а  

Угольная 

котельна

я 

микрора

йона 

Пороги 

 

 Базовый период 

2020 год 

    
  

1 

Установленная 

мощность 

оборудования  
Гкал/час 66,6 108,66 2,50 1,27 0,97 

2 

Установленная  

мощность 

оборудования  

Гкал/час 64,197 94,869 1,172 0,963 0,599 

3 Собственные нужды Гкал/час 0,603 7,241 0,028 0,017 0,001 

4 

Располагаемая  

мощность  

оборудования , нетто 

Гкал/час 63,594 87,628 1,144 0,946 0,598 

5 

Суммарная расчетная 

тепловая нагрузка 

внешних 

потребителей в  паре  

и горячей воде на 

выходе из котельной 

Гкал/час 55,243 75,832 0,985 0,581 0,333 

6 

Резерв (+)/дефицит 

(-) тепловой 

мощности по 

горячей воде по 

располагаемой  

мощности 

Гкал/час +8,351 +11,796 +0,159 +0,365 +0,265 

 
Доля резерва 

тепловой мощности 
% 13,1 13,5 13,9 38,6 44,4 

 2025 год       

1 

Установленная 

мощность 

оборудования  
Гкал/час 66,6 108,66 2,50 1,27 0,97 

2 

Установленная  

мощность 

оборудования  

Гкал/час 64,197 94,869 1,172 0,963 0,599 

3 Собственные нужды Гкал/час 0,603 7,241 0,028 0,017 0,001 

4 

Располагаемая  

мощность  

оборудования , нетто 

Гкал/час 63,594 87,628 1,144 0,946 0,598 

5 

Суммарная расчетная 

тепловая нагрузка 

внешних 

потребителей в  паре  

и горячей воде на 

выходе из котельной 

Гкал/час 65,963 78,268 0,985 0,581 0,333 

6 

Резерв (+)/дефицит 

(-) тепловой 

мощности по 

горячей воде по 

располагаемой  

Гкал/час -2,369 +9,36 +0,159 +0,365 +0,265 
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мощности 

 
Доля резерва 

тепловой мощности 
% - 12,8 13,9 38,6 44,4 

 
1 очередь 

(расчетный период) 
      

1 

Установленная 

мощность 

оборудования  
Гкал/час 66,6 108,66 2,50 1,27 0,97 

2 

Установленная  

мощность 

оборудования  

Гкал/час 64,197 94,869 1,172 0,963 0,599 

3 Собственные нужды Гкал/час 0,603 7,241 0,028 0,017 0,001 

4 

Располагаемая  

мощность  

оборудования , нетто 

Гкал/час 63,594 87,628 1,144 0,946 0,598 

5 

Суммарная расчетная 

тепловая нагрузка 

внешних 

потребителей в  паре  

и горячей воде на 

выходе из котельной 

Гкал/час 69,206 86,850 0,985 0,581 0,333 

6 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности 

по горячей воде по 

располагаемой  

мощности 

Гкал/час -5,612 +0,778 +0,159 +0,365 +0,265 

 
Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

Центральная газовая котельная (ЦГК). 

Анализ резерва (дефицита) мощности  котельной ЦГК приведен в таблице 4.2.  Из 

таблицы  следует,  что  котельная ЦГК   при подключении новых потребителей, 

запланированных  инвестиционной программой теплоснабжающей организацией до 2025 

года в количестве 10,763 Гкал/час,   не  обеспечит  теплоснабжение от существующих 

мощностей и будет иметь дефицит тепловой энергии. 

При подключении  запланированных потребителей расчетного срока  дефицит  будет 

усиливаться. 

 Для подключения новых объектов необходимо предусмотреть увеличение мощности 

котельной путем установки  нового теплогенерирующего оборудования. 

 Другой вариант  теплоснабжения в зоне действия котельной ЦГК предложен 

теплоснабжающей организацией. Данный вариант заключается в  объединение зон 

теплоснабжения  котельной ЦГК и ТЭЦ ПСХ за счет строительства перемычки Ду400 мм 

между двумя указанными источниками тепловой энергии. Источники тепловой энергии 

становятся взаимно резервируемые.  В летний период планируется  подавать  горячую воду   

от  одного из источников в зависимости от   графика ремонтных работ и остановок. 

 

ТЭЦ паросилового хозяйства (ПСХ) 

Анализ резерва (дефицита) мощности  котельной  и ТЭЦ ПСХ приведен в таблице 4.2. 

Из таблиц  следует,  что  ТЭЦ  ПСХ    при подключении новых потребителей, 

запланированных  инвестиционной программой теплоснабжающей организацией до 2025 

года в количестве 2,436 Гкал/час,  обеспечит  теплоснабжение от существующих мощностей, 

имея при этом  резерв мощности  +11,796 Гкал/час.  

При подключении  запланированных потребителей  расчетного срока  в количестве 

8,582 Гкал/час (мкр-н, расположенной в правобережной части г.Волхов, ограниченной с 
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севера ул. Авиационной,  с востока – ул. Ярвенпяя, с  юга- ул. Транспортная, с запада – 

ул.Федюнинского)  резерв мощности будет практически отсутствовать.   

Инвестиционной программой  теплоснабжающей организации предусмотрена 

реконструкция ТЭЦ ПСХ, в том числе установка дополнительного парового котла с 

установленной мощностью 10,6 Гкал/час, который покроет перспективный дефицит 

тепловой энергии. 

Котельные малой производительности микрорайонов  Мурманские ворота, Пороги  

и Октябрьская набережная, д.1а, корп.5    

В связи с газификацией  указанных микрорайонов    планируется  вывод из 

эксплуатации угольных котельных до 2025 года и строительство отдельно стоящих  газовых 

автоматизированных котельных с установленной мощностью, удовлетворяющей 

потребности существующей  тепловой нагрузки потребителей. Увеличение  подключенной 

нагрузки  в  периодах  реализации схемы теплоснабжения не предусматривается. 

Раздел 2,пункт 4. 

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ). 

Радиус эффективного теплоснабжения котельных малой мощности: мкр 

Мурманский ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5. 

1) котельные малой мощности  города Волхов являются автономными котельными, 

которые строились и вводились в эксплуатацию  совместно с определенным количеством  

коммунальных объектов; 

2)  установленная мощность котельных соответствует подключенной нагрузке, 

тепловые сети не имеют резерва пропускной способности; подключение новых объектов не 

планируется; 

3) радиус  эффективного теплоснабжения равняется  существующему  радиусу – 

расстоянию от самого дальнего потребителя до котельной.  

Радиус эффективного теплоснабжения котельной ЦГК 

1 вариант- расширение зоны действия ТЭЦ ПСХ. Радиус эффективного 

теплоснабжения  от котельной ЦГК равняется  фактическому радиусу от самого дальнего 

потребителя до котельной. Подключение новых потребителей к системе теплоснабжения 

ЦГК планируется за счет расширения зоны действия ТЭЦ ПСХ и перевода ЦГК в пиковый 

режим. 

2 вариант – без расширения зоны  действия ТЭЦ ПСХ. 

 В связи с подключением к котельной ЦГК объектов  с нагрузкой 10,763 Гкал/час 

радиус эффективного теплоснабжения определен с применением расчетных формул 

Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных  приказом 

Минэнерго России от 05.03.2019г. №212  

Таблица 2.5. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии ЦГК 

при  расширении зоны 
№ п/п Наименование показателя Ед. из-я Обозначение Значение 

1 
Необходимая валовая выручка по отпуску  тепловой 

энергии в виде горячей воды  с источника ЦГК Тыс. руб. 
пер

iНВВ  512 720,88 

2 
Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 

источника ЦГК  Тыс. Гкал 
с

iQ  292,021 

3 
Удельная стоимость оказываемых услуг по выработке  

тепловой энергии в горячей воде в системе 
Руб/Гкал Т отэ

i 1755,76 

consultantplus://offline/ref=5554FF0FC3C99161B80F4BEDEF6A732C15398ABBD240C4AB1AE6803C408E2BF54D1D37ACB7ED31130334AA0DB7B123CF81CD4AB7B6CEEA52M7T2J
consultantplus://offline/ref=5554FF0FC3C99161B80F4BEDEF6A732C15398ABBD240C4AB1AE6803C408E2BF54D1D37ACB7ED31130334AA0DB7B123CF81CD4AB7B6CEEA52M7T2J
consultantplus://offline/ref=47A25F7F69998437927E3F5A3649A72C5FBAB6BC23858E40661ACE96E5236AF6E8DE35463C29DFE371Z9I
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теплоснабжения ЦГК 

4 

Дополнительная необходимая валовая выручка 

источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии 

в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 

энергии, которая должна определяться дополнительными 

расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии для обеспечения 

теплоснабжения потребителей Волховстрой-1, 

присоединяемого к тепловой сети системы 

теплоснабжения ЦГК 

Руб. 
отэ

iНВВ  35 426,07 

5 

Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды  с 

источника ЦГК  для теплоснабжения потребителей 

Волховстрой-1, присоединяемого к тепловой сети 

системы теплоснабжения исполнителя 

Тыс. Гкал 
нп

iQ  33,943 

6 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения 
Руб/Гкал Т кп, нп 1681,61 

7 Выводы : 
,кп нп

iT
   ≤    

Тотэ

i 
  целесообразно 

Выводы: стоимость тепловой энергии при расширении зоны действия ЦГК на 

объекты потребителей Волховстой-1  не будет превышать  удельную стоимость услуг по 

выработке единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения  ЦГК, 

другими словами совокупный расходов в системе теплоснабжения  ЦГК не увеличится, если  

радиус эффективного теплоснабжения будет  увеличен на объекты  Волховстрой-1. Радиус 

эффективного теплоснабжения   представлен на рис.2.1. 

 Радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ ПСХ 
В связи с расширением зоны действия ТЭЦ ПСХ на объекты левобережной части 

города радиус  теплоснабжения увеличится. Эффективность радиуса теплоснабжения 

определена с применением расчетных формул Методических указаний по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденных  приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212. 

Результаты расчетов представлены  в таблице 2.6.  

Таблица 2.6. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии ТЭЦ 

ПСХ при  расширении зоны 
№ п/п Наименование показателя Ед. из-я Обозначение Значение 

1 
Необходимая валовая выручка по отпуску  тепловой энергии 

в виде горячей воды  с источника ТЭЦ ПСХ Тыс. руб. 
пер

iНВВ  301 790,88 

2 
Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с 

источника ТЭЦ ПСХ  Тыс. Гкал 
с

iQ  236,65 

3 

Удельная стоимость оказываемых услуг по выработке  

тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения 

ТЭЦ ПСХ 
Руб/Гкал Т отэ

i 1140,41 

4 

Дополнительная необходимая валовая выручка источника 

тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде 

горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии, 

которая должна определяться дополнительными расходами 

на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения 

потребителей левого берега, присоединяемого к тепловой 

сети системы теплоснабжения ТЭЦ ПСХ 

Руб. 
отэ

iНВВ  
87 220,38 

 

5 

Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды  с 

источника ТЭЦ ПСХ  для теплоснабжения потребителей 

левого берега, присоединяемого к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя 

Тыс. Гкал 
нп

iQ  93,406 

6 
Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения 
Руб/Гкал Т кп, нп 1074,11 

7 Выводы : 
,кп нп

iT
   ≤    

Тотэ

i 
  целесообразно 

Выводы: стоимость тепловой энергии при расширении зоны действия ТЭЦ ПСХ на 

объекты потребителей левобережной зоны  не будет превышать  удельную стоимость услуг 

по выработке единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения  ТЭЦ 
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ПСХ, другими словами совокупный расходов в системе теплоснабжения  ТЭЦ ПСХ не 

увеличится, если  радиус эффективного теплоснабжения будет  увеличен до котельной ЦГК.  

 

Радиус эффективного теплоснабжения   представлен на рис.2.1. 

 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

                         - существующий радиус эффективного теплоснабжения  

 

 

 

 

                        - перспективный радиус теплоснабжения ТЭЦ ПСХ 

    
Рис.1.Радиус эффективного теплоснабжения существующий и перспективный
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Раздел 3. 
Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

 

 

Раздел 3, пункт 1. 

Существующие и перспективные балансы максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

 

В городе Волхов   имеются два источника тепловой энергии,  оказывающие услуги по 

теплоснабжению для систем  горячего водоснабжения потребителей: ЦГК и ТЭЦ ПСХ.  

Изначально  система теплоснабжения этих источников была спроектирована с открытым  

водразбором  систем ГВС при  2х трубной прокладке тепловых сетей. 

 С 2013 года  законом  «О теплоснабжении» №190-ФЗ запрещено подключение новых 

объектов с применением  открытых систем ГВС. 

В настоящее время в зонах действия котельных ЦГК и  ТЭЦ ПСХ   имеются объекты с 

открытым и закрытым типом ГВС. Преобладает открытый тип ГВС. 

К 2025 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут 

переведены на закрытую схему присоединения систем ГВС.  

Присоединение (подключение)  всех потребителей  во вновь создаваемых зонах 

теплоснабжения на базе предложенных  к строительству  котельных будет осуществляться по  

закрытой схеме  присоединения  горячего водоснабжения  через индивидуальные тепловые 

пункты. 

Таблица   3.1. 

Существующие и перспективные балансы 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год Год реализации 

перехода на 

закрытый тип 

ГВС 

1 очередь 

(расчетный 

срок) 

2020 2025 2030 

ЦГК     

Всего подпитка тепловой сети 

  ср. час 

макс.час. 

 в т.ч.:  

м3/час 
45,3 

90,6 

16,5 

33,0 

16,5 

33,0 

нормативные утечки теплоносителя 

(плановые) 

  ср. час 

макс.час 

 

 

м3/час 

 

15,6 

31,2 

 

16,5 

33,0 

 

16,5 

33,0 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

 

м3/час 

 

 

29,7 

59,4 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

ТЭЦ ПСХ     

Всего подпитка тепловой сети 

  ср. час 

макс.час. 

 в т.ч.: 

м3/час 
97,56 

195,12 

25,86 

51,72 

25,86 

51,72 

нормативные утечки теплоносителя 

(плановые) 

  ср. час 

 

м3/час 

 

22,36 

44,72 

 

25,86 

51,72 

 

25,86 

51,72 
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макс.час 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

 

м3/час 

 

 

75,2 

150,4 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

Котельная  мкр. Мурманские 

ворота 
  

  

Всего подпитка тепловой сети 

  ср. час 

макс.час. 

 в т.ч.: 

м3/час 

 

0,171 

0,342 

 

0,171 

0,342 

 

0,171 

0,342 

нормативные утечки теплоносителя 

(плановые) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

 

0,171 

0,342 

 

0,171 

0,342 

 

0,171 

0,342 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

Котельная  Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5 
  

  

Всего подпитка тепловой сети 

  ср. час 

макс.час. 

 в т.ч.: 

м3/час 
0,083 

0,166 

0,083 

0,166 

0,083 

0,166 

нормативные утечки теплоносителя 

(плановые) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

 

0,083 

0,166 

 

0,083 

0,166 

 

0,083 

0,166 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

Котельная  мкр Пороги     

Всего подпитка тепловой сети 

  ср. час 

макс.час. 

 в т.ч.: 

м3/час 

 

0,035 

0,07 

 

0,035 

0,07 

 

0,035 

0,07 

нормативные утечки теплоносителя 

(плановые) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 

 

0,035 

0,07 

 

0,035 

0,07 

 

0,035 

0,07 

отпуск теплоносителя из тепловых 

сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 
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Раздел 3,пункт 2. 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя, в  том 

числе  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

 

3.2.1.Водоподготовительные  установки ЦГК 
Таблица 3.2 

Баланс производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя, в том числе  в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения от котельной ЦГК  
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый Перспективный 

2020 2025 2030 

Производительность ВПУ  м3/час 85 85 85 

Средневзвешенный срок службы  лет 23 28 33 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 80 80 80 

Потери располагаемой производительности  м3/час 5 5 5 
Собственные нужды  

 

м3/час 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
шт. 2 2 2 

Емкость баков аккумуляторов, всего  

(рабочая) 
м3 700 700 700 

нормативные утечки теплоносителя 

(плановые) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 

 

15,6 

31,2 

 

16,5 

33,0 

 

16,5 

33,0 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

 

м3/час 

29,7 

59,4 

0 

0 

0 

0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме   
м3/час 90,6 33,0 33,0 

Аварийная подпитка м3/час 46,2 56,0 56,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в 

период повреждения участка (расчетная) 
м3/час 136,2 89 89 

Выводы по таблице 3.2.  

1.    При открытой схеме ГВС аккумуляторные баки   обеспечивают  10-ти кратный запас  воды 

для подпитки тепловых сетей.   

2. Производительности существующего  водоподготовительного оборудования  достаточно  для   

существующей подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме. 

3.  При переводе открытых систем на закрытый тип  резерв производительности 

водоподготовки  будет увеличиваться. 

4.  К расчетному периоду (2030-2040 год)  эксплуатация   существующей водоподготовки  будет 

неэффективна в связи с ветхостью оборудования;завышенной производительностью. 

5. Предлагается выполнить реконструкцию водоподготовительной установки с   ее полной 

заменой и автоматизацией. 

 

3.2.2. Водоподготовительные установки ТЭЦ ПСХ 

Таблица 3.3. 

Баланс производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя, в том числе  в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения от  ТЭЦ ПСХ 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год Перспективный 

2020 2025 2030 

Производительность ВПУ  м3/час 690 690 690 

Средневзвешенный срок службы  лет 53 58 63 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 300 300 300 

Потери располагаемой производительности  м3/час 390 390 390 
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Собственные нужды  
 

м3/час 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. 3 3 3 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)  м3 950 950 950 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

 

22,36 

44,72 

 

25,86 

51,72 

 

25,86 

51,72 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 
75,2 

150,4 

0 

0 

0 

0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 195,12 51,72 51,72 

Аварийная подпитка м3/час 66,76 93,0 93,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
м3/час 261,88 144,72 144,72 

Выводы по таблице Таблица 3.3.  

1.   При открытой схеме ГВС аккумуляторные баки   обеспечивают  10-ти кратный запас  воды 

для подпитки тепловых сетей.   

2. Производительности существующего  водоподготовительного оборудования  достаточно  для   

существующей подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме. 

3.  При переводе открытых систем ГВС на закрытый тип  резерв производительность 

водоподготовки  будет увеличиваться.  

4.  К расчетному периоду (2030-2040 год)  эксплуатация   существующей водоподготовки  будет 

неэффективна в связи с ветхостью оборудования; завышенной производительностью. 

5. Инвестиционной программой, разработанной теплоснабжающей организацией, предлагается 

выполнить реконструкцию существующей водоподготовки ( см. таблицу 6.8.). В таблице 

предложены первоочередные мероприятия. спланированные до 2025 года. Окончательный 

перечень  мероприятий и финансовые затраты могут быть сформированы после выполнения 

проектных работ. 

 

3.2.3. Водоподготовительные установки котельной мкр. Мурманские ворота 
Таблица 3.4.                                                   

Баланс производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя, в том числе  в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения от котельной мкр.  Мурманские ворота 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год Перспективный 

2020 2025 2030 

Производительность ВПУ  м3/час 0 2 2 

Средневзвешенный срок службы  лет 0 1 1 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 0 2 2 

Потери располагаемой производительности  м3/час 0 0 0 

Собственные нужды  
 

м3/час 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя  шт. 0 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)  м3 0 0 0 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,171 

0,342 

0,171 

0,342 

0,171 

0,342 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 0,342 0,342 0,342 

Аварийная подпитка м3/час 1,0 1,0 1,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка  
м3/час 1,342 1,342 1,342 
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Выводы  по  таблица 3.4.  

1. В настоящее время  в котельной отсутствует  водоподготовительная установка. 

2. В настоящее время а котельной установлен  бак  резерва холодной воды объемом 100 м3 

3. Инвестиционной программой теплоснабжающей организации  в 2023 году  планируется 

строительство новой газовой котельной мощностью 1,5 МВт.  В составе котельной 

предусматривается автоматическая водоподготовительная установка типа СДР с применением  

реагентов для  умягчения и  связывания растворенного  кислорода в сетевой воде. Затраты 

учтены в стоимости котельной.  

 

3.2.5.  Водоподготовительная установка котельной 

 Октябрьская набережная, д.1а, корпус 5. 
Таблица 3.5. 

Баланс производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя, в том числе  в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения от котельной 

 Октябрьская набережная, д.1а, корп.5 

 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год Перспективный 

2020 2025 2030 

Производительность ВПУ  м3/час 0 1 1 

Средневзвешенный срок службы  лет 0 1 1 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 0 0 1 

Потери располагаемой производительности  м3/час 0 0 0 

Собственные нужды  
 

м3/час 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
шт. 0 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)  м3 0 0 0 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,083 

0,166 

0,083 

0,166 

0,083 

0,166 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 0,166 0,166 0,166 

Аварийная подпитка м3/час 0,4 0,4 0,4 

Максимальная подпитка тепловой сети в 

период повреждения участка  
м3/час 0,566 0,566 0,566 

 

Выводы  по  таблица 3.5.  

1. В настоящее время  в котельной отсутствует  водоподготовительная установка. 

2. В настоящее время  котельной установлен  бак  резерва холодной воды объемом 5 м3 

3. Инвестиционной программой теплоснабжающей организации  в 2025 году  планируется 

строительство новой газовой котельной мощностью 0,8 МВт.  В составе котельной 

предусматривается автоматическая водоподготовительная установка типа СДР с применением  

реагентов для  умягчения и  связывания растворенного  кислорода в сетевой воде. Затраты 

учтены в стоимости котельной.  

3.2.6 .  Водоподготовительная установка котельной мкр. Пороги 
Таблица 3.6. 

Баланс производительности ВПУ для компенсации потерь теплоносителя, в том числе  в 

аварийных режимах работы систем теплоснабжения от котельной  мкр. Пороги 
Наименование показателей Ед. изм-я Базовый год Перспективный 

2020 2025 2030 

Производительность ВПУ  м3/час 0 0,5 0,5 
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Средневзвешенный срок службы  лет 0 0,5 0,5 

Располагаемая производительность ВПУ  м3/час 0 0 1 

Потери располагаемой производительности  м3/час 0 0 0 

Собственные нужды  
 

м3/час 0 0 0 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя  
шт. 0 0 0 

Емкость баков аккумуляторов, всего  (рабочая)  м3 0 0 0 

нормативные утечки теплоносителя 

  ср. час 

макс.час 
м3/час 

0,035 

0,07 

0,035 

0,07 

0,035 

0,07 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 

цели горячего водоснабжения (для открытых 

систем теплоснабжения) 

  ср. час 

макс.час 

м3/час 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме  
м3/час 0,07 0,07 0,07 

Аварийная подпитка м3/час 0,2 0,2 0,2 

Максимальная подпитка тепловой сети в 

период повреждения участка  
м3/час 0,27 0,27 0,27 

Выводы  по  таблица 3.6.  

1. В настоящее время  в котельной отсутствует  водоподготовительная установка. 

2. В настоящее время  котельной установлен  бак  резерва холодной воды объемом 25м3 

3. Инвестиционной программой теплоснабжающей организации  в 2025 году  планируется 

строительство новой газовой котельной мощностью 0,5 МВт.  В составе котельной 

предусматривается автоматическая водоподготовительная установка типа СДР с применением  

реагентов для  умягчения и  связывания растворенного  кислорода в сетевой воде. Затраты 

учтены в стоимости котельной.  

 

Раздел 4. 
 Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения поселения 

 

Раздел 4,пункт 1. 

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

  Источники  тепловой энергии малой мощности микрорайонов Мурманские ворота, 

Пороги, Шкуркина горка получат свое развитие  по одновариантному  сценарию:  угольные 

котельные будут переведены на  природный газ. Газопроводы уже  подведены к  

соответствующим микрорайонам. 

           Зоны с индивидуальным и малоэтажным строительством жилых домов  получат свое 

развитие по одновариантному сценарию: индивидуальное теплоснабжение с  индивидуальными  

бытовыми котлами и водонагревателями, работающими на природном газе или электроэнергии. 

           Теплоснабжение промышленных  территорий  получит свое развитие по 

одновариантному сценарию  с применением  индивидуального    или  автономного 

теплоснабжения   в границах производственных площадок и для собственных нужд 

промышленных  предприятий. 

 Многовариантность  предусматривается для  двух крупных источников 

централизованного теплоснабжения: ЦГК и ТЭЦ ПСХ. 

 

Вариант 1 .  Развитие котельной ЦГК и ТЭЦ ПСХ  независимо друг от друга. 

 

Основные  положения в развитии ЦГК  по 1 варианту. 

1.  Зона теплоснабжения ЦГК увеличиться за счет присоединения  объектов  Волховстой-

1. При этом  поставка тепловой энергии и будет осуществляться на границе земельного участка  

с КН 47:1000-01-001:002 , принадлежащего  АО «РЖД», в тепловые сети АО «РЖД».  
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2. При подключении новых потребителей  будет наблюдаться дефицит установленной 

мощности котельной, который может быть восполнен  установкой дополнительного 

теплогенерирующего оборудования.  В связи со стесненными условиями возможно увеличить 

мощность котельной за счет реконструкции существующего  парового котла на котел большей 

мощности. 

3. Кроме того, в котельной с 2018 года   проводятся работы  по капитальному ремонту 

водогрейных котлов  с целью их автоматизации и подключения к системе АСУ ТП. 

4. Создание  системы АСУ ТП  позволит: 

- автоматизировать  процессы нагрева воды в водогрейных  котлах, 

-повысить эффективность котлов путем более точного регулирования  соотношения газ/воздух, 

-повысить эффективность системы сетевой воды путем применения частотного регулирования 

при управлении сетевыми  и подпиточными насосами, 

- ввести телесигнализацию аварийных событий и привязку их к единому астрономическому 

времени с заданной точностью, 

- создать условия  безопасного ведения  технологического процесса производства тепловой 

энергии, 

-проводить автоматическую диагностику технологического оборудования, а так же элементов 

технического и программного обеспечения АСУ ТП.  

   

Основные  положения в развитии ТЭЦ ПСХ  по 1 варианту. 

Оборудование ТЭЦ ПСХ морально и физически устарело в связи с чем, основные 

мероприятия направлены на  реконструкцию,  модернизацию и техническое  перевооружение   

1. Приобретение и строительство собственной трансформаторной подстанции. 

2. Реконструкция водоподготовительных установок:   осветлительных фильтров,  солевого 

хозяйства, аккумуляторных баков. 

3. Капитальный ремонт паровых котлов  с заменой поверхностей нагрева. 

4. Техническое перевооружение  систем  регистрации значений технологических 

параметров объектов паросилового хозяйства и узлов учета собственных нужд. 

5. Увеличение тепловой  мощности за счет установки  парового котла и отказ от 

давальческого пара . 

6. Демонтаж оборудования, выведенного из эксплуатации. 

 

Вариант 2.   Объединение  зон  теплоснабжения ЦГК и ТЭЦ ПСХ путем строительства 

перемычки Ду400 мм  

При данном варианте  ЦГК  планируется перевести в пиковый режим работы.  Котлы, 

установленные в ЦГК, будут включаться в работу  при понижении температуры наружного 

воздуха, начиная с  Тн.в. = -10 оС. 

ТЭЦ ПСХ  обеспечит   тепловой энергией объекты правого ( Волхов-2) и левого берега 

(Лисички, Волхов-1, Обитай, Волховстрой-1) путем передачи тепловой энергии по перемычке 

тепловых сетей в производственный тепловой узел, смонтированный в здании ЦГК. 

При расширении зоны действия ТЭЦ ПСХ планируется  в отопительном сезоне  иметь 

максимально загруженные   паровые турбины с  промышленным отбором пара  до 116 т/час. 

Другая часть пара в количестве 50 т/час будет проходить через РОУ. Пар после  РОУ и  после 

турбин с температурой  225 оС и давлением 5 кгс/см2   будет направлен на пароводяные  

теплообменники  ПСВ 200-7-15:  шесть из которых будут  работать на  объекты Волхов-2 по 

температурному графику качественного регулирования 110/70оС ( как и работали без 

изменения), три новых  теплообменника  будут работать  на  перемычку Ду400 мм  между 

котельными ТЭЦ ПСХ и ЦГК по температурному графику 130/70 оС (или 150/70оС). 

  В летний период планируется  подавать  горячую воду   от  одного из источников в 

зависимости от   графика ремонтных работ и остановок. 
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В отопительном сезоне котлы ЦГК также могут обеспечивать  резерв тепловой энергии  

для  потребителей Волхов-2 в аварийных случаях и остановке  ТЭЦ ПСХ в периоды наружных 

температур воздуха до -10 оС.  

При реконструкции  источников теплоснабжения  по 2 варианту  потребуется выполнение  

тех же мероприятий, что и при варианте 1, дополнительно потребуется строительство 

производственных тепловых пунктов  на источниках тепловой энергии  и  тепловой сети –

перемычки Ду400 мм между  этими  тепловыми пунктами. 

            Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения 

поселений  наряду  с оценкой надежности  источников тепловой энергии и тепловых сетей  

включает показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-

восстановительных работ.  

Показатель готовности базируется на показателях укомплектованности ремонтным и 

оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также 

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения 

аварийно-восстановительных работ. 

В настоящее время  аварийно-восстановительная бригада, входящая в состав единой 

теплоснабжающей организации, укомплектована  техникой, имеющей сверхнормативный  

физический износ и требует замены. Мероприятия по замене  ремонтно-строительной техники  

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.2. 

Мероприятия и финансовые затраты по  техническому перевооружению ремонтно-

строительной техники, задействованной в аварийно-восстановительных работах на 

объектах теплоснабжения единой теплоснабжающей организации. 
№ Наименование Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Необходимость 

замены 

Стоимость в 

ценах 2020 года, 

 тыс. руб. с НДС 

1 Аварийно-ремонтная машина ЗИЛ 48850В 
2003 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

2 УАЗ 390945 В800 ТА47 
2013 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

3 УАЗ 390945 В 901 ТР 47 
2013 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

4 Трактор колёсный ЛТЗ-60АВ7 
2000 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

5 Экскаватор HIDROMEK 10213 
2012 

Удовлетворитель

ное состояние 
- 

6 Автокран МАЗ 3533702 КС 3577-3 
2003 

Ограниченно-

работоспосное 
6500,00 

7 Экскаватор погрузчик ТО-49 
2002 

Ограниченно-

работоспосное 
5500,00 

8 Автомобиль ГАЗЗИЛ-441510 седельный тягач+пп 

бортовой ОДАЗ 93571  
1993 

Ограниченно-

работоспосное 
3000,00 

 ИТОГО:   15000,00 

 

Показатели надежности  систем теплоснабжения, достигаемые  в результате  выполнения 

Схемы теплоснабжения приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2.  

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности  систем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Обозна 

чение 

Зоны теплоснабжения 

ЦГК ТЭЦ ПСХ Котельные 

малой 

мощности 

1 показатель надежности электроснабжения Кэ 1 1 1 
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Примечание: Существующее положение  надежности систем теплоснабжения см. раздел 1.9 Материалов по 

обоснованию схемы теплоснабжения (актуализированная редакция 2020 года). 

  

источников тепловой энергии 

 

2 показатель надежности водоснабжения источников 

тепловой энергии 

 

Кв 1 1 1 

3 показатель надежности топливоснабжения 

источников тепловой энергии 

 

Кт 1 1 1 

4 показатель соответствия тепловой мощности 

источников тепловой энергии и пропускной 

способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам потребителей 

 

Кб (ист) 

Кб(тс) 
1 1 1 

5 показатель уровня резервирования источников 

тепловой энергии и элементов тепловой сети 

путем их кольцевания и устройства перемычек 

 

Кр 1 1 0,2 

6 показатель технического состояния тепловых 

сетей  

 

Кс 0,8 0,75 1 

7 показатели интенсивности отказов систем 

теплоснабжения 
    

7.1. показатель интенсивности отказов тепловых сетей Иотк тс 1,033 0,826 0 

7.2. надежности тепловых сетей  Котк тс 0,6 0,6 1 

7.3. показатель интенсивности отказов (далее - отказ) 

теплового источника  =(Кэ+Кт+Кв)/3 
Иоткит 1 1 0 

7.4. показатель надежности теплового источника  Коткит 1 1 1 

7.5. показатель относительного аварийного 

недоотпуска тепла  

 

Qнед 0 0 0 

7.6. показатель надежности  по показателю 

недоотпуска тепла 

 

К нед 1 1 1 

8 показатели готовности теплоснабжающих 

организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах 

теплоснабжения (общий показатель) 

    

8.1. показатель укомплектованности ремонтным и 

оперативно-ремонтным персоналом  

Кп 

 
1 1 1 

8.2. показатель оснащенности машинами, 

специальными механизмами и оборудованием  

Км 
1 1 1 

8.3. показатель наличия основных материально-

технических ресурсов (Ктр) 

К тр 
1 1 1 

8.4. показатель укомплектованности передвижными 

автономными источниками электропитания  

 

К ист 

1 1 1 

I. 

Показатель готовности теплоснабжающих 

организаций к проведению восстановительных 

работ в системах теплоснабжения к 

выполнению аварийно-восстановительных 

работ 

 

удовлетво

рительная 

готовность 

удовлетво

рительная 

готовность 

удовлетво

рительная 

готовность 

II. 

Оценка надежности источников тепловой 

энергии  

 

 Кэ = Кв 

=Кт= 1 

надежны

й 

Кэ = Кв 

=Кт= 1 

надежны

й 

Кэ = Кв 

=Кт= 1 

надежны

й 

III. 
Оценка надежности тепловых сетей 

(Кб+Кр+Кс+Котк тс)/4 

 0,85 

надежные 

0,84 

надежные 

0,8 

надежные 
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Раздел 4,пункт 2. 

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения 

 

Технико-экономическое сравнение вариантов проведено в таблице 5.3. Материалов по 

обоснованию Схемы теплоснабжения (актуализированная редакция2020 года) на основании 

сравнения    основных  показателей, включаемых в расчет стоимости  1 Гкал тепловой энергии. 

Оба варианта содержат  следующие одинаковые условия: 

-      перевод к 2025 году  угольных котельных на газовое топливо, следовательно,  

затраты по этим котельным учтены, как для газовых котельных; 

-   затраты на строительство и реконструкцию объектов учтены в форме 

амортизационных отчислений; 

 -       к 2025 году  потребители перейдут на закрытые системы ГВС с использованием 

теплообменников в  собственных ИТП, следовательно, расход исходной воды на производство 

ГВС не учитывается. 

В результате технико-экономического сравнения  вариантов  расходы на 1 товарную 

Гкал по первому варианту составили  1419,79  руб/Гкал, по второму варианту  - 1324,30 

руб./Гкал, следовательно, развитие  систем теплоснабжения  по варианту 2 является более 

предпочтительным,  в связи с удешевлением себестоимости 1 Гкал  отпущенной потребителю  с 

одновременным  повышением надежности теплоснабжения за счет   расширения зоны действия 

ТЭЦ ПСХ  и перевода  ЦГК в пиковый режим, повышения  показателей  надежности по  

топливоснабжению, электроснабжению и водоснабжению. 

 

Раздел 5.  
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии 

Раздел 5,пункт 1. 

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии 

На  территории города Волхов  имеется  источник тепловой энергии, функционирующий в 

режиме комбинированной выработки электрической  и тепловой энергии – ТЭЦ ПСХ. В 

настоящее время ТЭЦ  вырабатывает электроэнергию на собственные нужды.   Загрузка 

паровых турбин зависит  от  отопительной нагрузки микрорайона Волхов-2.  

Объекты Левобережной части города, расположенные  в  микрорайонах Волхов-1, Обитай 

и Лисички в настоящее время отапливаются от котельной ЦГК, которая использует в 

производстве тепловой энергии покупную электроэнергию. 

Для  загрузки  паровых турбин  требуется   увеличение  отопительной нагрузки.  

Инвестиционной программой теплоснабжающей организации  предусмотрены мероприятия по 

расширению зоны действия ТЭЦ ПСХ  до котельной ЦГК и объединение этих зон. 

При реализации проекта   на источниках тепловой энергии ТЭЦ ПСХ и ЦГК  планируется 

установить тепловые промышленные узлы, соединенные между собой 2х  трубной перемычкой 

Ду400 мм, по которой тепловая энергия с  ТЭЦ ПСХ  будет поступать  в котельную ЦГК по 

графику качественного регулирования 130/70 оС (или 150/70 оС) и нижней срезкой   70 оС.  

Тепловые сети ЦГК  планируется присоединить к новому тепловому узлу, 

расположенному в  ЦГК. График  отпуска тепловой энергии в  тепловые сети левобережной 

части города останется неизменным:  с качественным регулированием   110/70 о ( при Тн.в.=-29 
оС) и нижней срезкой 65 оС для  обеспечения ГВС.  Основным источником тепловой энергии 

для объектов  левобережной части станет ТЭЦ ПСХ. Котлы ЦГК  планируется перевести   в 

пиковый режим.  Кроме того, котельная ЦГК может являться резервом тепловой энергии для 

потребителей Волхов-2  на случай аварийных ситуаций и остановок основного источника в 

периоды наружных температур до -10 оС. 
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Целью мероприятий по объединению  зон теплоснабжения ТЭЦ ПСХ и котельной ЦГК 

является: 

- повышение  энергоэффективности  источника ТЭЦ   ПСХ за счет выработки 

электрической энергии  с  максимальной  загрузкой паровых турбин  и  трансформаторных 

подстанций  на протяжении  всего отопительного сезона (228 суток) и в летний период (133 

суток); 

- повышение  надежности теплоснабжения за счет  взаимного резервирования двух   

основных источников тепловой энергии на территории города Волхов; 

-  снижение тарифа на тепловую энергию за счет  собственной выработки дешевой  

электрической энергии, которая расходуется на собственные нужды ТЭЦ ПСХ.   

Строительно-монтажный  блок для реализации настоящего проекта включает: 

1) строительство   перемычки между  ТЭЦ ПСХ и ЦГК. (учтено в    раздел 6.  Настоящей 

Схемы теплоснабжения); 

2) демонтаж выведенного из эксплуатации  оборудования, указанного  в таблице 5.1., 

установленного в помещении старой котельной ТЭЦ ПСХ.  

Таблица 5.1. 

Перечень оборудования, установленного в здании старой котельной и выведенного 

из эксплуатации и подлежащего демонтажу 
№ п/п Наименование оборудования Характеристики 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Год вывода из 

эксплуатации 

1 2 3 4 5 

1 
ТС-30 – паровой котел, зав. 

№12, рег. №1624 

Теплопроизводительность  

20 Гкал/час 
1948 2019 

2 
ТС-паровой котел, зав. №15, 

рег. №1824 

Теплопроизводительность 

 20 Гкал/час 
1949 2019 

3 
ТП-30 –паровой котел, зав. 

№28, рег. №2687 

Теплопроизводительность  

20 Гкал/час 
1949 2019 

4 
Редукционно-охладительная 

установка  - РОУ 23/7 

Производительность 100 

т/час 
1964 2019 

5 Редукционно-охладительная 

установка -  РОУ 23/7 

Производительность 120 

т/час 
1964 2019 

6 Бойлер основной №1 
F=232 см2 

Р=0,15 МПа 
1948 2019 

7 Бойлер основной №2 
F=232 см2 

Р=0,15 МПа 
1948 2019 

8 Насос сетевой №1 Д-320-50 1980 2019 

9 Насос сетевой №2 Д-320-50 1980 2019 

10 Насос сетевой №3 К-200-150-500 1980 2019 

 

3) монтаж в здании старой котельной ТЭЦ ПСХ производственного теплового узла 

между турбиной и  перемычкой  Ду400 мм, состоящего из  сетевых теплообменников ПСВ-200-

7-15, автоматики безопасности, автоматики регулирования расхода теплоносителя, 

подпиточных  (циркуляционных) насосов;  

4) монтаж  высоконапорных  сетевых насосов со встроенным частотным 

регулированием, установленных на  перемычке (необходимость вызвана тем, что теплоноситель  

в  перемычке будет иметь свои  рабочие  параметры (температурный график 130/70 
оС(150/70оС), располагаемый напор  не менее 10,0 кгс/см2); 

5) строительство  новой  трансформаторной подстанции ТЭЦ (или выкуп оборудования, 

принадлежащего ООО «Апатит» с целью реконструкции и тех. перевооружения) по проекту, 

разработанному в 2018 году «Техническое перевооружение систем электроснабжения 

собственных нужд объектов ПСХ: внедрение трансформаторной подстанции 10/0,4 2 х 2500 

кВа, РУ-0,4, КЛ-10кВ и КЛ-0,4 кВ, расположенных по адресу: Ленинградская  область, 

г.Волхов, Кировский пр., д.20», проектировщик ЗАО «Эра-Инжиниринг».  Необходимость 
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вызвана тем, что электрические сети и трансформаторные подстанции (ГРУ-10кВ, РУСН-10кВ, 

понижающие трансформаторы и подстанция №3) находятся   в собственности АО «Апатит», 

при этом  они  расположены в зданиях ТЭЦ ПСХ, находящихся в эксплуатации АО «ЛОТЭК»;  

6) увеличение мощности тепловой части ТЭЦ ПСХ за счет монтажа  парового котла ДЕ-

16, установленной мощностью 10,6 Гкал/час взамен давальческого пара АО «Апатит». 

Необходимость вызвана  тем, что в настоящее время  тепловая схема  ТЭЦ ПСХ  частично 

завязана на давальческом паре  АО «Апатит», которое   проводит реконструкцию своего 

производства и  планирует в ближайшем будущем  перейти  на собственное производство  

электрической энергии и прекратить поставку тепловой энергии  на ТЭЦ ПСХ 

 

Раздел 5,пункт 2. 

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу 

их из эксплуатации 

 

При  расширении зоны действия ТЭЦ ПСХ  на  объекты ЦГК   тепловой мощности ТЭЦ 

ПСХ не хватит для  обеспечения  потребителей  тепловой энергией  в периоды зимних низких 

температур, начиная от Тн.в. =  -10 оС .  

Предлагается  котельную ЦГК перевести в пиковый режим работы с включением котлов  в  

период  зимних  низких температур и полной автоматизацией производственных процессов. 

ТЭЦ ПСХ может полностью обеспечить  тепловой энергией потребителей правого и 

левого берега при температуре наружного воздуха до -10 оС, далее будет включаться в работу 

котлы котельной ЦГК. При расчетной температуре -29 оС  оба источника будут работать 

каждый на свою зону. 

Перевод котельной в «пиковый»  режим работы возможен  после  реконструкции ПСХ и 

строительства  тепловых сетей – перемычки  между  источниками тепловой энергии ЦГК и 

ПСХ, объединяющей  их  в общую  систему теплоснабжения. Непосредственно в котельной 

ЦГК  необходим монтаж производственного теплового узла для присоединения   тепловых 

сетей  Волхов-1  к тепловым сетям  перемычки Ду400 мм  от ТЭЦ ПСХ. Установка теплового 

узла обусловлена тем, что  теплоноситель    в тепловых сетях Волхов-1 и   в тепловых сетях 

перемычки будут иметь разные параметры  по давлению и температуре. 

 

Раздел5, пункт 3. 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 

срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

 

Существующая схема теплоснабжения города Волхов  сложилась таким образом, что  

некоторые  объекты  общественно-социального значения и жилого фонда  имели свои 

автономные или индивидуальные  котельные (таблица 5.2.), которые в настоящее время 

являются малоэффективными и не рентабельными. Используемое топливо преимущественно -  

каменный уголь. При наличии  централизованного источника тепловой энергии с достаточным  

резервом  тепловой мощности  и работающим на газовом топливе  целесообразно выполнить   

подключение   автономных потребителей от централизованных сетей теплоснабжения.  

Перечень  выведенных из эксплуатации  автономных и индивидуальных   источников тепловой 

энергии   приведен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. 

Автономные источники  теплоснабжения, планируемые к выводу в резерв или на 

консервацию, и  передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. 
№ 

п/п 
Наименования источников 

теплоснабжения, адрес 
Вид топлива Установленная 

мощность 

источника т/э 

(Гкал/час) 

Причина вывода в резерв 

или из эксплуатации 

 Угольная котельная  микрорайона 

Лисички 

ул.1-я Первомайская, д.30 

(балансодержатель –АО «ЛОТЭК») 

 

уголь 

 

1,0 

Выведена из эксплуатации, 

объекты подключены к 

ЦГК 

(балансодержатель –АО 

«ЛОТЭК») 

 Котельная ПНИ 

ул. Октябрьская наб., 

д. 97 

(балансодержатель –АО «ЛОТЭК») 

 

уголь 
 

0,31 

Выведена из эксплуатации, 

объекты подключены к 

ЦГК  

(балансодержатель –АО 

«ЛОТЭК») 

 Угольная котельная 

 (Баня Волхов-1) 

ул. Гагарина, д. 6 

(балансодержатель –АО «ЛОТЭК») 

 

уголь 
 

1,0 

Выведена из эксплуатации, 

объекты подключены к 

ЦГК 

(балансодержатель –АО 

«ЛОТЭК») 

 Блок-модульная газовая крышная 

котельная 

ул.Ярвенпяя, д.5б 

 (балансодержатель –АО«ЛОТЭК») 

природный 

газ 
 

1,72 

Выведена из эксплуатации, 

объекты подключены к 

ТЭЦ ПСХ 

(эксплуатация –АО 

«ЛОТЭК») 

 Угольная котельная 

ул.Некрасова, д.26 

(балансодержатель –управляющая 

компания 

уголь 
 

0,05 

Выведена из эксплуатации, 

объекты подключены к 

ЦГК 

(балансодержатель –АО 

«ЛОТЭК») 

 Котельная МУЗ 

«Отделенческая больница 

ст. Волховстрой» 

ул.Воронежская 

(балансодержатель – ОАО «РЖД») 

уголь 
 

1,0 

Выведена из эксплуатации, 

объекты подключены к 

ЦГК 

(балансодержатель –АО 

«ЛОТЭК») 

 

Раздел 5,пункт 4. 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с переводом на  другие более экологичные  виды топлива 

            

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 

области от 18.12.2015 № 482, к микрорайонам Мурманские ворота, Пороги и  Шкуркина горка 

подведены газопроводы. Программой предусматривается  перевод угольных котельных этих 

микрорайонов на экологичный  вид топлива – природный газ. 

            Инвестиционной программой единой теплоснабжающей организацией на территории 

МО Город Волхов единой теплоснабжающей организацией АО «ЛОТЭК» запланированы 

работы по   выводу из эксплуатации угольных котельных и  строительству газовых котельных 

малой мощности  в соответствии с таблице 5.3. 
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Таблица 5.2. 

Предлагаемые к строительству газовые котельные малой мощности взамен  угольных в 

микрорайонах Мурманские ворота, Пороги, Шкуркина горка 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Ед. из.я 

Газовая 

котельная 

микрорайона 

Мурманские 

ворота 

Газовая 

котельная 

Октябрьская 

набережная, 

д.1а 

Газовая 

котельная 

микрорайона 

Пороги 

 

1 
Установленная мощность 

оборудования  

МВт 1,5 0,8 0,5 

Гкал/час 1,29 0,69 0,43 

2 
Установленная  мощность 

оборудования (нетто) 
Гкал/час 1,29 0,69 0,43 

3 Собственные нужды Гкал/час 0 0 0 

4 
Располагаемая  мощность  

оборудования , нетто 
Гкал/час 1,29 0,69 0,43 

5 

Суммарная расчетная тепловая 

нагрузка внешних потребителей в  

паре  и горячей воде на выходе из 

котельной 

Гкал/час 0,985 0,581 0,333 

6 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности по горячей воде по 

располагаемой  мощности 

Гкал/час +0,305 +0,109 +0,097 

 Доля резерва тепловой мощности % +23,6 +15,7 +22,6 

 

Раздел 5,пункт 5. 

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

работающей на общую тепловую сеть 

 

При разработке  Схемы теплоснабжения приняты следующие виды регулирования  

отпуска тепла от источников  тепловой энергии: 

- до 2025 года 

 А) центральное качественное регулирование  отпуска тепловой энергии от существующих 

источников тепловой энергии  ЦГК и  ТЭЦ ПСХ  в зависимости от нагрузки отопления   и  

открытой схемой  подачи ГВС  при  2х трубной прокладке наружных тепловых сетей; 

Б) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от существующих 

и  проектируемых  газовых котельных  малой мощности (Мурманские ворота,  пороги, 

Октябрьская набережная, д.1а, корп.5) без нагрузки ГВС; 

- к расчетному году : 

А) центральное качественное регулирование  отпуска тепловой энергии от существующих 

источников тепловой энергии  ЦГК и  ТЭЦ ПСХ  в зависимости от нагрузки отопления  и 

закрытой схемой  подачи ГВС  при  2х трубной прокладке наружных тепловых сетей; 

Б) центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии от котельных  

малой мощности (Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корпус 5) без 

нагрузки ГВС ; 

 В) при строительстве новых котельных - центральное количественно-качественное 

регулирование отпуска тепловой энергии  и  применение  погодного регулирования у 

потребителей и 4 х трубной прокладкой тепловых сетей. 
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Таблица 5.3. 

Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 

 

Наименование 

котельной 

Прокладка 

тепловых 

сетей 

Подключение систем 

отопления 

ГВС 

Расчетный 

температурный 

график 

теплоносителя на 

выходе из котельной 

Срезка температуры 

по 

«верхнему 

уровню» 

По 

«нижнему» 

уровню 

 До 2025 года  
Центральная газовая 

котельная (ЦГК) 

Г.Волхов, 

ул.Пролетарская, д.2 

 

2х трубная 

 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Открытая и закрытая схема  

ГВС 

110/70 91 61 

ТЭЦ ПСХ 

Г.Волхов, Кировский 

пр.,д20 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Открытая и закрытая схема  

ГВС 

110/70 91 61 

Угольная котельная 

Г. Волхов, мкр-н 

Мурманские ворота, 

ул.Островского, д.26  

 

2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
95/70 71* - 

Угольная котельная  

Г.Волхов, Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5 

 

2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
95/70 71* - 

Угольная котельная 

Г.Волхов, мкр-н 

Пороги, квартал 3 

 

2х трубная 

 

Прямые параметры 

ГВС отсутствует 
95/70 71* - 

 1 очередь  и расчетный период  
Центральная газовая 

котельная (ЦГК) 

Г.Волхов, 

ул.Пролетарская, д.2 

 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Закрытая схема ГВС 
110/70 - 65 

ТЭЦ ПСХ 

Г.Волхов, Кировский 

пр.,д20 

 

2х трубная 

 

Элеваторное, 

смешивающие насосы 

Закрытая схема ГВС 
110/70 - 65 

Газовая котельная 

Г. Волхов, мкр-н 

Мурманские ворота, 

ул.Островского, д.26  

 

2х трубная 

 

Прямые параметры 

 
95/70 - - 

Газовая котельная  

Г.Волхов, Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5 

 

2х трубная 

 

Прямые параметры 

 
95/70 - - 

Газовая котельная 

Г.Волхов, мкр-н 

Пороги, квартал3 

 

2х трубная 

 

Прямые параметры 

 
95/70 - - 

Новые котельные малой 

мощности 

 

4х трубная 

 

Прямые параметры 

Закрытая схема  ГВС 

Отопление – 95/70 

ГВС-  60 
- - 

 

Примечание: 71*-срезка верхнего уровня существует в угольных котельных. После перевода  котельных на 

природный газ в температурном  графике  качественного  регулирования 95/70 оС  применение срезки отменено.  
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Раздел 6. 
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

 

Раздел 6,пункт 1 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в 

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

Таблица 6.1. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы, при сохранении надежности теплоснабжения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Диаметр после 

реконструкции 

или при новом 

строительстве,  

мм 

 

Протяженность 

тепловых сетей 

в 2х тр. 

исчислении 

м 

Вид 

прокладки 

т/с после 

реконструкц

ии или при 

новом 

строительст

ве 

Объем 

трубопроводов 

после 

реконструкции 

или при новом 

строительстве,  

м3 

Стоимость 

работ в ценах 

2020 года 

с НДС, 

тыс. руб. 

1 

Строительство 

тепловых сетей 

(перемычки) 

между 

котельными ЦГК 

и ПСХ 

400 5000 бесканал 1256,0 159 141,380 

 
ИТОГО:  

 
 1256,0 159 141,380 

 

Раздел 6,пункт 2. 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Таблица 6.2. 

Планируемое строительство  и реконструкция тепловых сетей для подключения  

объектов от котельной ЦГК  

 в период действия инвестиционной программы АО «ЛОТЭК» 

№ 

п/п 

Наименовани

е участка 

Реконстру

кция, 

новое 

строительс

тво 

Диаметр 

до 

реконстр

укции, 

мм 

Диаметр 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве,  

мм 

Протяже

нность в 

1тр. 

исчислен

ии до 

реконстр

укции,  

м 

Протяже

нность в 

1 тр. 

исчислен

ии после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве, м 

Вид 

прокла

дки т/с 

до 

реконс

трукци

и 

Вид 

прокладк

и т/с 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве 

Стоимость 

работ в 

ценах 2020 

года 

с НДС, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2021 год 

1. 
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения  ледовой арены 

Ленинградская область, пр.Державина, д.65а (Застройщик – МКУ ТХЭС) – начало работ 

1.1 

Уч-к от ТК-

14(сущ.) до  

ТК-1 (проект)  

в границах 

земельного 

Реконструк

ция, 

Новое 

строительс

тво 

125 150 306 736 надзем бесканал 6 346,75 
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участка с КН 

47:12:0101013:

59 

2. Строительство тепловых сетей в целях подключения лыжной базы по адресу: г.Волхов, ул. 8 Марта, 

д.1Б 

2.1. 

Уч-к от врезки 

в 

магистральные 

сети до зем. 

участка с КН 

47:12:01-01-

002:0009 

Новое 

строительс

тво 

- 50 - 480 - бесканал. 1460,076 

 2022 год 

3 Реконструкция и строительство тепловых сетей с целью подключения объектов ОАО «РЖД» 

3.1. 

Уч-к от ТК2 до 

ТК2* 

(магистральны

е т/сети) 

Реконструк

ция 
400 500 2498 2498 надзем бесканал 81 517,308 

3.2. 

Уч-к т/с от 

тК2* до зем. 

Участка ОАО 

«РЖД» 

Новое 

строительс

тво 

- 300 - 300 - бесканал 

21 000,96 
- 250 - 1394 - бесканал 

 2023 год 

4. Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения  ледовой арены 

Ленинградская область, пр.Державина, д.65а (Застройщик – МКУ ТХЭС) – окончание работ 

4.1. 

Уч-к т/с  

от ТК-11(сущ.) 

до ТК-14 

(сущ.)  

Реконструк

ция с 

увеличение

м диаметра 

200 250 348 348 
непрох. 

канал 

непрох. 

канал 
3 041,1 

4.2. 

Уч-к т/от ТК-

1 (проект)  до 

здания 

Ледовой 

арены ( ввод)  

Новое 

строительс

тво 

- 125 - 120 - 
непрох. 

канал 
826,5 

 ИТОГО т/с от ЦГК:       114192,694 

 

Таблица 6.2.(продолжение) 

Планируемое строительство  и реконструкция тепловых сетей для подключения объектов  

от ТЭЦ ПСХ 

в период действия инвестиционной программы АО «ЛОТЭК» 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

участка 

Реконстру

кция, 

новое 

строительс

тво 

Диаметр 

до 

реконстр

укции, 

мм 

Диаметр 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве,  

мм 

Протяже

нность в 

1тр. 

исчислен

ии до 

реконстр

укции,  

м 

Протяже

нность в 

1 тр. 

исчислен

ии после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве, м 

Вид 

прокла

дки т/с 

до 

реконс

трукци

и 

Вид 

прокладки 

т/с после 

реконструкц

ии или при 

новом 

строительст

ве 

Стоимость 

работ в 

ценах 2020 

года 

с НДС, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2021 год 

1. 

Реконструкция тепловых сетей в целях подключения  гимназии №3 на 600 мест по адресу: 

Ленинградская область, г.Волхов, ул.Александра Лукьянова, д.4 (Заявитель  МОБУ «Волховская 

городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьяненко») и 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, г.Волхов Волховский проспект, 

д.53 ( Заявитель ООО «Атлантика») 

1.1. 
Уч-к т/с от 

ТК-80 до 

ТК-74  

Реконструк

ция с 

увеличение  

диаметров  

200 300 148 148 
непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 
13 333,956 
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1.2. 
Уч-к т/с от 

К-74 до К-

72А 

Реконструк

ция с 

увеличение

м 

диаметров   

 

 

200 250 152 152 
непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 

1.3. 

Уч-к от ТК-

39 

Волховски

й пр. д.37 

до ТК-40 ( 

Д159 мм в 

ППУ-ПЭ 

Lтрассы=4

6 м 

от ТК-39 

Волховски

й пр. д.37 

до ТК-40 ( 

Д159 мм в 

ППУ-ПЭ 

Lтрассы=4

6 м)   

Реконструк

ция с 

увеличение

м 

диаметров   

125 150 184 184 
непрох. 

каналы 
непрох. 

каналы 

80 125 188 188 
непрох. 

каналы 
непрох. 

каналы 

1.4. 

Уч-к т/с от 

К-72А до 

К-69 

Реконструк

ция с 

увеличение

м 

диаметров 

 

150 200 668 668 
непрох. 

каналы 

непрох. 

каналы 

1.5. 

Врезка т/с в 

сущ. 

Камере К-

71 

гимназии 

№3 

 

      

2 Строительство тепловых сетей к дому Волховский проспект, д.53 

2.1. 

Уч-к от ТК 

до 

наружной 

стены дома 

 

Строительс

тво 

тепловых 

сетей 

  

- 125 - 122  - 
непрох. 

каналы 
1 557,648 

 
ИТОГО  

т/с от 

ТЭЦ ПСХ 

       14891,604 

 

Раздел 6,пункт 3. 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Таблица 6.3. 

Мероприятия по  реконструкции  существующих тепловых сетей от ЦГК 

в период действия инвестиционной программы АО «ЛОТЭК» 

№ 

п/п 

Наименован

ие участка 

Реконстру

кция, 

новое 

строительс

тво 

Диаметр 

до 

реконстр

укции, 

мм 

Диаметр 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве,  

мм 

Протяже

нность в 

1тр. 

исчислен

ии до 

реконстр

укции,  

м 

Протяже

нность в 

1 тр. 

исчислен

ии после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве, м 

Вид 

прокла

дки т/с 

до 

реконс

трукци

и 

Вид 

проклад

ки т/с 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве 

Стоимость 

работ в 

ценах 2020 

года 

с НДС, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 2025 год 

1 

Уч-к №1 . 

 От ТК-65 до 

ТК-67 

(ул.Гагарина, 

6) 

Реконструк

ция 
200 200 224 224 н.канал н.канал 2 605,693 

2 

Уч-к №2. 

 От ТК-13А 

до ТК-15 по 

ул.Дзержинс

кого 

Реконструк

ция 
200 200 248 248 н.канал н.канал 2 884,875 

3 

Уч-к №3. 

 От ТК-15 до 

ТК-18 по 

ул.Дзержинс

кого 

Реконструк

ция 
150 150 200 200 н.канал н.канал 1 675,940 

4 

Уч-к №4. 

 От ТК-2 до 

ТК-4 

(магистраль) 

Реконструк

ция 
400 400 560 560 н.канал н.канал 14 511,920 

5 

Уч-к №5. 

От ТК-43 до 

жилого дома 

ул.Красноар

мейская-9 

Реконструк

ция 
200 200 180 180 н.канал н.канал 2 093,861 

6 

Уч-к №6. 

От ТК-1 до 

ТК-30 по ул. 

Дзержинског

о 

Реконструк

ция 
250 250 566 566 н.канал н.канал 8 337,007 

 
ИТОГО т/с 

от ЦГК: 
   1978 1978   32 109,296 

 

Таблица 6.4. 

Мероприятия по  реконструкции  существующих тепловых сетей от ТЭЦ ПСХ 

в период действия инвестиционной программы АО «ЛОТЭК» 

№ 

п/п 

Наименован

ие участка 

Реконстру

кция, 

новое 

строительс

тво 

Диаметр 

до 

реконстр

укции, 

мм 

Диаметр 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве,  

мм 

Протяже

нность в 

1тр. 

исчислен

ии до 

реконстр

укции,  

м 

Протяже

нность в 

1 тр. 

исчислен

ии после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве, м 

Вид 

прокла

дки т/с 

до 

реконс

трукци

и 

Вид 

проклад

ки т/с 

после 

реконстр

укции 

или при 

новом 

строител

ьстве 

Стоимость 

работ в 

ценах 2020 

года 

с НДС, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2023 год 

1 

Уч-к №1.  от 

ТК-8 до ТК -

21 по 

Волховскому 

проспекту 

(Тракторная 

линия) 

Реконструк

ция 
250 250 844 844 н.канал н.канал 12431,862 

2 

Уч-к №2 . От 

ТК-198 до 

ТК-179 

(Новгородска

я линия) 

Реконструк

ция 
500 500 720 720 н.канал н.канал 28987,942 

 2024 год 

3 
Уч-к №3. От 

ТК-191 

Реконструк

ция 
200 200 294 294 н.канал н.канал 3420,000 
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(ул.Калинина

)  до жилого 

дома 

ул.Волдарско

го, 32  

4 

Уч-к №4.(От 

ТК-143 до   

жилого дома  

ул.Молодежн

ая, 21А 

Реконструк

ция 
150 150 238 238 н.канал н.канал 1994,369 

5 

Уч-к №5.  От 

ТК-50(ул. 

Ломоносова, 

д.2) до  

жилого дома 

ул.Молодежн

ая,14 

Реконструк

ция 
250 250 490 490 

подваль

н 
подвальн 7217,550 

6 

Уч-к №6. ОТ 

ТК-26 до  

жилого дома 

Кировский 

пр. 45/10 

Реконструк

ция 
125 125 360 360 н.канал н.канал 2657,100 

7 

Уч-к  №7. От 

ТК-45 до  

ТК-50 по 

Волховскому 

проспекту 

Реконструк

ция 
200 200 464 464 н.канал н.канал 5397,508 

8 

Уч-к №8.  От 

ТК-50 до  

ТК-53 по  

Волховскому 

проспекту 

Реконструк

ция 
200 200 300 300 н.канал н.канал 3489,768 

9 

Уч-к №11. 

От ТК-151 до 

ТК-152  

вдоль ул. 

Реконструк

ция 
100 100 300 300 н.канал н.канал 1924,513 

10 

Уч-к № 12. 

От ТК-198  

до здания 

УПП 

ул.Калинина, 

40 

Реконструк

ция 
200 200 392 392 н.канал н.канал 3148,764 

11 

Уч-к № 13 . 

От ТК-156  -  

подвалы 

жилых домов 

ул.Авиацион

ная, 23   

ул.Авиацион

ная, 19 

Реконструк

ция 
200 200 540 540 

подваль

н 
подвальн 6281,582 

12 

Уч-к №14. 

От ТК=156 

до  жилого 

дома 

ул.Авиацион

ная,40 

Реконструк

ция 
250 250 98 98 н.канал н.канал 1443,510 

13 

Уч-к №15. 

Подвал 

жилого 

долма 

ул.Авиацион

ная,40 до 

ТК160 

Реконструк

ция 
200 200 630 630 подвал подвал 7328,513 

 2025 год 

14 

Уч-к №9. От 

ТК-53 до ТК-

55 по 

Волховскому 

Реконструк

ция 
150 150 262 262 н.канал н.канал 2195,482 
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проспекту 

15 

Уч-к №10. 

От ТК-151 до 

ТК-151вдоль 

ул. 

Молодежная 

Реконструк

ция 
150 150 620 620 н.канал н.канал 4329,513 

 
ИТОГО т/с 

от ПСХ: 
   6552 6552   92 247,976 

 

Раздел 7.  
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего водоснабжения 

 

Раздел 7.Пункт 1. 

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления 

которого необходимо строительство индивидуальных при наличии у потребителей 

внутридомовых систем горячего водоснабжения 

 

В соответствии с законом  «О теплоснабжении»  №190-ФЗ  с 1 января 2013 года  

запрещено теплоснабжающим организациям выдавать технические условия  на подключение 

объектов по открытой схеме ГВС.  С 1 января 2022 года использование централизованных 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

 Наиболее  экономически предпочтительным является вариант  перевода существующих 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения с использованием  централизованных тепловых сетей с 2х трубной прокладкой.  

В этом случае у потребителя в ИТП устанавливается теплообменник на ГВС и  автоматика 

погодного регулирования на системах отопления и вентиляции. При данном варианте затраты  

на  перевод открытых систем  ГВС на закрытый тип складываются из затрат на реконструкцию 

ИТП. Основными критериями для принятия  решения о  реконструкции ИТП  является  

обеспеченность  объекта  водопроводной водой питьевого качества из систем  ХВС в 

достаточном объеме.  

Список домов и затраты для проведения реконструкции по каждому дому приведен в 

таблице 9.1. Материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения. 

Стоимость работ определена в соответствии с НЦС 81-02-19-2020 для каждого ИТП и 

включает стоимость проектных работ, стоимость оборудования, электроснабжение, 

водоснабжение, автоматизацию, монтажно-строительные работы  и  пуско-наладочные работы. 

Общая стоимость работ  в ценах 2020 года с НДС составляет 83 576,993 тыс. рублей для  49 

АИТП в зоне действия ЦГК  и    299 919,085 тыс. руб.  для  172 ИТП   в зоне действия ТЭЦ 

ПСХ . 

Раздел 8. 
Перспективные топливные балансы 

Раздел 8., пункт 8.1. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

 

Для действующих котельных в  соответствии с  пунктом 19. Правил поставки газа  в Российской 

федерации  №162 от 5.02.1998 года,  ежегодно перед началом  отопительного сезона   Распоряжением 

Правительства Ленинградской области  утверждаются графики  перевода газопотребляющих 

предприятий   на резервные виды топлива, а так же  очередность отключения газопотребляющих 

предприятий Ленинградской области и порядок  ввода их в действие в отопительном сезоне.  Порядок 

consultantplus://offline/ref=116CB13A3E2CAE1DE957468B3F0316DF90E56245AAEB5DA1B24F55B5A9F82C9C665502C98A4BD8A3FBU6M
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введения в действие  графиков перевода потребителей на резервные виды топлива утвержден  

Министерством энергетики Российской Федерации № 652 от 30.12.2011г.  

Ростехнадзор (предписание Северо-западного управления Ростехнадзора № 32-28-107-

56\ПР от 23.01.2019г.) обязал  теплоснабжающие организации  оборудовать газовые  

отопительные котельные города Волхова  резервным и аварийным топливом. 

Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при 

невозможности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ)    формируется  (неснижаемый  нормативный запас  топлива ННЗТ) для 

социальных объектов. Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу 

топлива 3х самых холодных месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с 

учетом вида топлива и способа его доставки. Для угольных котельных при доставке топлива 

автотранспортом – объем ННЗТ должен составлять 7 суток, для дизельного топлива – 5 суток. 

Баланс неснижаемого эксплуатационного и  аварийного топлива для  обеспечения теплом 

социальных объектов  ( НЭЗТ и ННЗТ) приведен в таблице 8.3. 

В связи с отсутствием  резервных топлив  на газовых источниках ЦГК и ТЭЦ ПСХ, 

предусматривается строительство аварийно-резервного топливного хозяйства.  Наличие   

резервного топлива  планируется   обеспечить  путем строительства емкостей для хранения 

дизельного топлива  и  модуля с автоматикой контроля подогрева дизельного топлива и 

насосной группой и системой пожаротушения.  

На территории ТЭЦ ПСХ также запланировано строительство аварийно-резервного 

топливного хозяйства. В связи с тем, что оборудование ТЭЦ ПСХ является собственностью 

администрации МО «Город Волхов», администрация   исполняет предписание за свой счет при 

наличии бюджетного финансирования. Резервное топливное  хозяйство будет представлено  

дизельными емкостями  и модулем с автоматикой контроля подогрева дизельного топлива, 

насосной группой и водогрейным котлом мощностью 6 МВт.  Водогрейный котел мощностью 6 

МВт  устанавливается за счет средств АО «ЛОТЭК» в здании ТЭЦ. Также водогрейный котел 

планируется применять  в межотопительный сезон для обеспечения  потребителей микрорайона 

Волхов-2 горячей водой в период  ремонтных и профилактических работ ТЭЦ. 

В таблице 8.1. указаны мероприятия и финансовые затраты  на строительство аварийно-

резервных хозяйств. 

  Таблица 8.1. 

Мероприятия и финансовые затраты на строительство аварийно-резервного 

топливного хозяйства в ЦГК и ТЭЦ ПСХ 
№ п/п Наименование работ/статьи  

затрат 

Срок 
выполнения 

Стоимость работ в 
ценах 2020 года  

 с НДС,  
тыс. руб. 

 ЦГК   

1 Строительство аварийно-резервного топливного хозяйства в 

ЦГК, в т.ч. 
2020-2023г.г. 16 207,918 

 ИТОГО ЦГК:  16 207,918 

 ТЭЦ ПСХ   

1 Строительство аварийно-резервного топливного хозяйства в 

ТЭЦ ПСХ 
2023г. 70 333,240 

2 Приобретение и монтаж автоматизированного водогрейного 

котла "Термотехник" ТТ-100 с горелкой, автоматикой и 

системой газоснабжения 

2020 г. 

7 316,691 

3 Монтаж дымовой трубы к  водогрейному котлу 

"Термотехник" ТТ-100 

2020г. 957,900 

 ИТОГО ТЭЦ ПСХ:  78 607,831 
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Таблица  8.2. 

Топливные балансы основного вида топлива 

 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
 

 

Источник 

тепловой 

энергии 

Базовый период 

2020 г. 

2025 год 1 очередь 

2030 год 

 

Примечание 
 

 

 

Присоеди

ненная 

нагрузка 

 

 

 

 

 

Выработк

а 

тепловой 

энергии 

 

 

 

Удельная 

норма 

расхода 

топлива 

на 1 

выработа

нную 

Гкал 

Расход 

топлива 

 

 

 

 

 

 

Присоеди

ненная 

нагрузка 

 

 

 

Выработк

а 

тепловой 

энергии 

 

 

Удельная 

норма 

расхода 

топлива 

 на 1 

выработан

ную  

Гкал 

Расход 

топлива 

Присоеди

ненная 

нагрузка 

 

 

 

 

 

Выработк

а 

тепловой 

энергии 

 

 

 

 

Удельная 

норма 

расхода 

топлива 

на 1 

выработа

нную 

Гкал  

Расход 

топлива 

тут 

Гкал/час Тыс.Гкал/

год 

Кг у.т. 

Гкал 

Тыс.тут Гкал/час Тыс.Гкал/

год 

Кг у.т. 

Гкал 

Тыс.тут Гкал/час Тыс.Гкал/

год 

Кг у.т. 

Гкал 

Тыс.тут 

ЦГК 52,276 117,76 165 19,429 

136,261 446,721 162 72,368 145,240 476,158 162 77,138 

Топливо – 

природный газ. 
Объединение зон 

к 2025  году 

ТЭЦ ПСХ 71,312 305,0 162 49,410 

Котельная 

Пороги 
0,324 0,92 220 0,202 0,324 0,92 155 0,143 0,324 0,92 155 0,143 

Топливо- 

каменный уголь 

Перевод на 

природный газ в 

2025 году Котельная 

Октябрьская 

наб. д.1а к.5 

0,555 1,44 220 0,318 0,555 1,44 155 0,223 0,555 1,44 155 0,223 

Котельная 

Мурманские 

ворота 

0,933 2,27 220 0,500 0,933 2,27 155 0,351 0,933 2,27 155 0,351 

Топливо- 
каменный уголь 

Перевод на 

природный газ в 
2023 году 

ИТОГО 125,395 427,390 163,45 69,859 138,073 451,351 160,3 73,085 147,052 480,788 161,9 77,855  
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Таблица 8.3. 

 

Топливные балансы нормативно эксплуатационного и  неснижаемого (аварийного) вида топлива 

 для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 

 

№ 

п/п 

Источник теплоснабжения 

(котельная), место 

расположения 

Вид 

аварийног

о топлива 

Способ 

доставки 

топлива 

 

ННЗТ, 

тн 

 

 

НЭЗТ, 

тн 

 

Объем 

ННЗТ 

м³ 

 

ННЗТ, 

тн 

 

 

НЭЗТ, 

тн 

 

Объем 

ННЗТ 

м³ 

 

ННЗТ, 

тн 

 

 

НЭЗТ, 

тн 

 

Объем 

ННЗТ 

м³ 

Базовый период 

2020 год 
2025 год Расчетный период 

1 

Участок генерации № 1 (ЦГК) 

г.Волхов, 

ул. Пролетарская,  д.2 

 жидкое  

аварийное 

Авто 

транспорт 
58,5 - 65,0 60,0 - 71 84,0 - 100 

2 
Участок генерации № 2 (ПСХ) 

г. Волхов, Кировский пр. д. 20 

 жидкое  

аварийное 

Авто 

транспорт 
68,3 - 76,0 69,5 - 83 94,0 - 111 

3 
Котельная микрорайона 

Пороги, квартал 3, д. 5 

уголь 

(жидкое  

аварийное) 

Авто 

транспорт 
18,13 109,65 - (2,65) - (3,2) (2,65) - 

(3,2) 

 

4 
Котельная ул. Октябрьская 

набережная, д. 1а, корп. 5 

уголь 

(жидкое  

аварийное) 

Авто 

транспорт 
21,07 124,81 - (4,0) - (4,8) (4,0) - 

(4,8) 

 

5 

Котельная микрорайона 

Мурманские ворота, ул. 

Островского д. 26 

уголь 

(жидкое  

аварийное) 

Авто 

транспорт 
28,27 166,42 - (8,0) - (9,5) (8,0) - 

( 9,5) 

 

 
ИТОГО: 

 -жидкое топливо   
126,8 - 141,0 144,15 - 171,5 192,65 - 228,5 

 
-уголь 

  
67,47 400,88 - - - - - - - 

 

НЭЗТ - нормативного эксплуатационного запаса топлива 

ННТЗ - неснижаемый  нормативный запас  топлива 
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Раздел 8. Пункт 2. 

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. Приоритетное 

направление развития топливного баланса поселения. 

 

В настоящее время  отопительные котельные города Волхов используют   два вида 

топлива: природный газ и каменный уголь. Топливный баланс  смещен в сторону природного 

газа. В перспективе все котельные будут газифицированы, природный газ станет основным 

видом топлива. 

К местным видам топлива  на территории города Волхов относится  торф. Месторождение 

торфа расположено в юго-восточной части муниципального образования. С 1920-х по 1960-е 

годы на данном месторождении велась активная добыча торфа Дубовицким 

торфопредприятием. В настоящее время на данной территории добыча не ведется. Торф не 

рассматривается, как   перспективный вид топлива. 

 

Раздел 9.  
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию 

Общая потребность в финансировании проектов расчетного периода составила              

1 138 661,645  тыс. руб. (в ценах 2020 года  с учетом НДС), в т.ч. 383 496,078 тыс. руб.  на 

перевод открытых систем ГВС на закрытый тип с применением теплообменников в ИТП 

потребителей тепловой энергии и 684 832,327 тыс. руб.. на реконструкцию систем 

теплоснабжения, учтенных в инвестиционной программе АО «ЛОТЭК». Инвестиционная  

программа  разработанная теплоснабжающей организацией включает мероприятия, которые  

могут быть реализованы за счет  платы за подключение, кредитов и амортизационных 

отчислений.  

Таблица 9.1. 

Таблица финансовых потребностей  и источников инвестиций 

на реализацию проектов по реконструкции, строительству и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в Схеме 

теплоснабжения 

 

№ 
п/п 

 
Проект 

 
Срок 

выполнения 

 
Источники 
инвестиций 

Стоимость работ 
в ценах 2020 года  

 с НДС 20%,  
тыс. руб. 

1 Реконструкция  котельной ЦГК, в т.ч. 2021-2025г.г АО «ЛОТЭК» 34 165,63 

1.1 

Перевод котельной  в пиковый режим работы. 

Строительство производственного  теплового 

узла  для присоединения к перемычки от ТЭЦ 

ПСХ 

-//- -//- 17 957,709 

1.2. 
Строительство  аварийно-резервного топливного 

хозяйства 
-//- -//- 16 207,92 

2 Реконструкция ТЦ ПСХ, вт.ч. 2021-2025 г.г 
АО «ЛОТЭК», 

местный бюджет 
234 827,47 

2.1. 
Строительство  аварийно-резервного топливного 

хозяйства 
2021-2025 г.г 

Адм. МО «Волховский 

муниципальный район» 
70 333,240 

2.2. 
Демонтаж оборудования, выведенного из 

эксплуатации 

 

-//- АО «ЛОТЭК» 21 562,870 
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2.3. 

Строительство  производственного теплового 

узла   в здании старой котельной ПСХ для 

присоединения   тепловых сетей  Волхов-1  к 

тепловым сетям  перемычки Ду400 мм  от ТЭЦ  

ПСХ  

 

-//- -//- 17 957,709 

2.4. 

Приобретение и монтаж сетевых насосов 

высоконапорных насосов с частотным 

регулированием 

-//- -//- 4 432,80 

2.5. 
Строительство  трансформаторной подстанции  

ТЭЦ ПСХ 
-//- -//- 43 910,200 

2.6. Приобретение и монтаж парового котла ДЕ-16 -//- -//- 35 786,856 

2.7. 

Приобретение и монтаж водогрейного котла  

водогрейного котла  «Термотехник» ТТ-100 с 

дымовой трубой 

--//- -//- 8 274,591 

2.8 

Техническое перевооружение систем 

регистрации значений технологических 

параметров ТЭЦ ПСХ и узлов учета собственных 

нужд 

-//- -//- 17 603,800 

2.9. 

Модернизация оборудования ТЭЦ ПСХ, путем 

замены оборудования,  вышедшего из строя по 

причине  физического износа, на современные 

аналоги 

-//- -//- 953,900 

2.10. 

Реконструкция  водоподготовительного 

оборудования и аккумуляторных баков в ТЭЦ 

ПСХ 

  14 011,500 

3. 
Перевод  котельных  на  другие более 

экологичные  виды топлива, в т.ч. 
2021-2025 г.г. АО «ЛОТЭК» 29 713,597 

3.1. 
Строительство газовой котельной в мкр-не 

Мурманские ворота 
-//- -//- 13 466,369 

3.2. 
Строительство  газовой котельной в мкр-не 

Пороги 
-//- -//- 6 248,934 

3.3. 
Строительство газовой  котельной  Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5 
-//- -//- 9 998,294 

4 

Строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим 

работы, при сохранении надежности 

теплоснабжения, в т.ч. 

2021-2025 г.г. АО «ЛОТЭК» 159 141,380 

4.1. 
Тепловые сети –перемычка между ЦГК и ТЭЦ 

ПСХ 
-//- -//- 159 141,380 

5 
Строительство и реконструкция тепловых 

сетей  для подключения объектов, в т.ч. 
2021-2025 г.г. АО «ЛОТЭК» 155 592,718 

5.1. В зоне котельной ЦГК -//- -//- 114 192,694 

5.2. В зоне котельной ТЭЦ ПСХ -//- -//- 14 891,604 

5.3. 

Строительство подкачивающей насосной на 

границе микрорайона ул.Авиационной, с востока- 

ул.Ярвенпяя, с юга- ул.Транспортной, с запада – 

ул.Федюнинского   

-//- -//- 26 508,42 
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6 

Реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

2021-2025 г.г. АО «ЛОТЭК» 124 357,272 

6.1 В зоне котельной ЦГК -//- -//- 32 109,296 

6.2 В зоне котельной ТЭЦ ПСХ -//- -//- 92 247,976 

7. 
Перевод открытых систем ГВС на закрытый 

тип с применением теплообменников в ИТП 

зданий 

2021-2025 г.г 
Собственники, 

бюджет 
383 496,078 

7.1. В зоне котельной ЦГК -//- -//- 83 576,993 

7.2. В зоне котельной ТЭЦ ПСХ -//- -//- 299 919,085 

8. 
Вывод из эксплуатации объектов 

теплоснабжения, в т.ч. 
2021-2025 г.г АО «ЛОТЭК» 2 367,500 

8.1. Угольная котельная мкр-на Мурманские ворота -///- -//- 1 300,000 

8.2. Угольная котельная мкр-на Пороги -//- -//- 465,000 

8.3. Угольная котельная  Октябрьская набережная, 

д.1а, корп.5 

-//- -//- 602,500 

9 

Мероприятия по  техническому 

перевооружению ремонтно-строительной 

техники, задействованной в аварийно-

восстановительных работах на объектах 

теплоснабжения единой теплоснабжающей 

организации 

2021-2025 г.г АО «ЛОТЭК» 15000,000 

 
 

ИТОГО, в т.ч.    1 138 661,645 
  средства АО «ЛОТЭК»   684 832,327 
 

 

Раздел 10. 
Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в 

Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ 

и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

В настоящее время только одна организация  на территории МО Город Волхов отвечает 

всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации - АО 

«ЛОТЭК». 

1. Зона единой теплоснабжающей организации  определяется зоной действия  источников 

тепловой энергии и присоединенными к ним тепловыми сетями – ЦГК и ТЭЦ ПСХ, 

микрорайонов Мурманские ворота, Пороги и Шкуркина горка, которые находятся в 

эксплуатации   АО «ЛОТЭК» . 

2. Размер уставного  капитала  АО «ЛОТЭК» определяется  по данным бухгалтерской 

отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми 

Общество владеет на праве собственности или аренды в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации.  

3.   АО «ЛОТЭК» имеет  технические возможности и квалифицированный  персонал по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность 

теплоснабжения. 

4.АО «ЛОТЭК» согласно требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет 

обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной 
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системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

Б) заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

5. После утверждения актуализированной схемы теплоснабжения АО «ЛОТЭК» будет  

заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 

в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 

теплоснабжения. 

В соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации 

утвержденными Правительством Российской Федерации №808 от 08.08.2012г. 

(ред.14.02.2020г.) единая теплоснабжающая организация  обязана  определить порядок 

взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в 

соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Обязательными условиями указанного соглашения являются: 

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и 

теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия; 

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы 

теплоснабжения; 

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности 

сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки 

тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения; 

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в 

чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях. 

 

Раздел 11 
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

 

Руководящим документом при распределении теплой нагрузки между источниками 

тепловой энергии является федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении», глава  23:  

«1. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в 

данной системе теплоснабжения, осуществляется органом, уполномоченным в соответствии с 

настоящим Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения 

ежегодно изменений в схему теплоснабжения. 

2. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все 

теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе 

теплоснабжения, обязаны представить в орган, уполномоченный в соответствии с настоящим 

Федеральным законом на утверждение схемы теплоснабжения, заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется 

поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе 

теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных 

расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности». 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3201F8A79B40F24D5F1D2DCFED3610317934DB276425DC8DC23DE702BEA2B8E11822F6ABD8E3B4459C7E3D5A34100EDF6EAE077BF528CEC3K0I1K
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Таблица 11.1 

Распределение  тепловой нагрузки между источниками  тепловой энергии 

планируемых объектов местного значения на первую очередь 

по данным генерального плана 

№ п/п 
Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение Мероприятие 

Зона действия 

источника 

тепловой 

энергии или 

требуемая 

обеспеченность 

источником 

В области развития водоснабжения населения  

1.  
Водопроводные очистные 

сооружения 

г. Волхов 

Волховский проспект, 

д. 22 

Реконструкция - 

2.  Водопроводные сети г. Волхов Реконструкция - 

3.  

Строительство второй нитки 

магистрального водовода диаметром 

500 мм и реконструкция 

существующего водовода 

Октябрьская 

набережная 
Строительство - 

4.  

Резервирование подземных 

источников питьевого 

водоснабжения на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуация 

г. Волхов Резервирование - 

5.  
Повысительные насосные станции (7 

штук) 
г. Волхов Строительство - 

6.  
Повысительные насосные станции (3 

штуки) 
г. Волхов Строительство - 

7.  
Городские канализационные 

очистные сооружения 
микрорайон Званка реконструкция АИТЭ 

8.  
Городские канализационные 

очистные сооружения 

г. Волхов, микрорайон 

Пороги 
реконструкция АИТЭ 

9.  
Канализационные насосные станции 

с напорными коллекторами 
г. Волхов реконструкция АИТЭ 

10.  

Ливневая канализация. Локальные 

очистные сооружения ливневых 

стоков 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 18; в 

левобережной части г. 

Волхов 

строительство АИТЭ 

11.  
Канализационная насосная станция 

перекачки 

правобережная часть г. 

Волхова, ул. 

Металлургов 

строительство АИТЭ 

12.  
Ливневый коллектор диаметром 800 

мм 2 нитки 

ул. Новгородская – 

стадион «Металлург» 
реконструкция - 

13.  

Самотечный коллектор в 2 нитки от 

объектов, предполагаемых к 

размещению на земельных участках 

до ЦНС № 15,  

микрорайон 

Мурманские ворота 
строительство - 

14.  Канализационные сети г. Волхов реконструкция - 

15.  Ливневая канализация КНС г. Волхов Реконструкция - 

В области развития электроснабжения населения  

16.  
Подстанция 110/10 кВ 

«Октябрьская» 
г. Волхов строительство - 

17.  

Воздушная линия 110 кВ ГЭС-6 – 

подстанция 110/10 кВ 

«Октябрьская» 

г. Волхов строительство - 

18.  

Двухцепная воздушная линия 110 кВ 

от подстанции 110/10 кВ 

«Октябрьская» до воздушной линии 

110 кВ ГЭС-6 – подстанция 110/10 

кВ № 553 «Валим» 

г. Волхов строительство - 
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19.  ГЭС-6 г. Волхов реконструкция - 

20.  
Подстанция № 393 110/10 кВ 

«Волхов» 
г. Волхов строительство - 

21.  
Подстанция № 499 110/10 кВ 

«Волховстрой- тяговая» 
г. Волхов реконструкция - 

22.  

Реконструкция подстанции 110/10 

кВ № 378 «Обитай» с установкой 2 

трансформаторов 25 МВА взамен 

существующих 

г. Волхов реконструкция - 

В области развития тепло- и газоснабжения населения  

23.  Тепловые сети г. Волхов 

Замена ветхих 

тепловых сетей, 

строительство новых 

- 

24.  Централизованные теплоисточники г. Волхов 
Модернизация, 

реконструкция 
- 

25.  Централизованные теплоисточники г. Волхов 

Перевод 

теплоисточников на 

работу по закрытой 

схеме 

теплоснабжения, 

строительство новых 

и реконструкция 

существующих 

тепловых пунктов 

- 

26.  
Распределительный газопровод 

низкого давления 

г. Волхов 

районы новой и 

существующей 

застройки 

строительство - 

27.  Газопровод высокого давления г. Волхов строительство - 

28.  
ГРП высокого давления для 

снижения до низкого давления, 7 шт. 

г. Волхов 

районы новой и 

существующей 

застройки 

строительство - 

29.  

ГРП высокого давления для 

снижения до низкого давления, 17 

шт. 

г. Волхов строительство - 

Планируемые объекты в области развития информационных технологий и услуг связи 

30.  Ретранслятор г. Волхов строительство - 

31.  

Строительство здания филиала 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

г. Волхов 

Волховский проспект 
строительство ТЭЦ ПСХ 

Жилищное строительство  

32.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 26 

 

47:12:0101046:0002 

 ИИТЭ 

33.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Сурикова, д. 3 

 

47:12:0101003:0066 

 ИИТЭ 

34.  
Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 6 
 ИИТЭ 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
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бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,12 га) 

 

47:12:0101003:0024 

35.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,12 га) 

г. Волхов, 

ул. Нагорная, стр. поз. 

№ 7 

 

47:12:0111003:30 

 ИИТЭ 

36.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Связи, д. 37 

 

47:12:0101022:48 

 ИИТЭ 

37.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,10 га) 

г. Волхов,  

ул. Сурикова, д. 2 

 

47:12:0101003:65 

 ИИТЭ 

38.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Поленова, д. 7 

 

47:12:0101003:53 

 ИИТЭ 

39.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Мостовая, д. 11 

 

47:12:0202002:115 

 ИИТЭ 

40.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,11 га) 

г. Волхов,  

ул. Мостовая, д. 9 

 

47:12:0202002:180 

 ИИТЭ 

41.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Гоголя, д. 15а 

 

47:12:0201010:59 

 ИИТЭ 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
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42.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Гоголя, д. 15 

 

47:12:0201010:60 

 ИИТЭ 

43.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,10 га) 

г. Волхов,  

ул. Васнецова, д. 22 

 

47:12:0101003:19 

 ИИТЭ 

44.  

Реализация областного закона от 14 

октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области» (0,12 га) 

г. Волхов,  

ул. Репина, д. 2 а 

 

47:12:0201042:28 

 ИИТЭ 

Планируемые комплексные объекты  

45.  

Инновационный культурно-

образовательный и спортивно-

оздоровительный центр «Стуглево» 

на базе филиала РГПУ им. А.И. 

Герцена с размещением следующих 

объектов (1), (2), (3), (4): 

 два зала для проведения 

конференций общей 

мощностью 120 мест; 

 объект общественного питания 

на 24 посадочных места; 

 клуб на 150 мест; 

 гостиница на 150 мест 

г. Волхов, 

ул. Степана Разина, 

д. 103 

Строительство АИТЭ 

Планируемые объекты в области развития образования  

46.  
МОБУ «Волховская городская 

гимназия» на 700 мест (2), (3) 

г. Волхов, 

ул. Александра 

Лукьянова, д. 4 

Строительство ТЭЦ ПСХ 

47.  
Спортивная площадка при МОБУ 

«Волховская городская гимназия» (3) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 7 
Строительство - 

48.  

Спортивная площадка при МОБУ 

«Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5» (3) 

г. Волхов, 

ул. Советская, д. 21 
Строительство - 

49.  
МДОБУ «Детский сад 

№ 1 «Дюймовочка» (3) 

г. Волхов, 

ул. Пролетарская, д. 6 
Капитальный ремонт 

ЦГК 

50.  МДОБУ «Детский сад № 12» (3) 
г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 15 
Капитальный ремонт 

ТЭЦ ПСХ 

 

51.  
МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» (3) 

г. Волхов, 

ул. Вали Голубевой, д. 

16 

Капитальный ремонт ЦГК 

52.  

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2 

«Рябинка» (3) 

г. Волхов, 

ул. Дзержинского, 

д. 11 

Капитальный ремонт ЦГК 

53.  

МДОБУ «Детский сад для детей 

раннего возраста № 11 

«Карапуз» (3) 

г. Волхов, 

ул. Володарского, д. 1а 
Капитальный ремонт ЦГК 

54.  МОБУДОД «Дворец детского г. Волхов, Кировский Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=83637;fld=134;dst=100024
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(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» (основное здание) (3) 

проспект, д. 36  

55.  

МОБУДОД «Специальный 

(коррекционный) детский дом для 

детей с отклонениями в развитии 

«Радуга» (3) 

г. Волхов, 

ул. Державина, 

д. 65 

Капитальный ремонт ЦГК 

56.  

Открытие дополнительной группы 

дошкольного образования 

на 15 мест (3) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 55а 
Организация 

ТЭЦ ПСХ 

 

57.  

МОБУДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского муниципального 

района» (3) 

г. Волхов, Державина 

проспект, 

д. 46а 

Капитальный ремонт ЦГК 

58.  

Реконструкция двух зданий МОБУ 

«Волховская городская гимназия» 

под детские сады 

(по 80 мест каждое) (5) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 7 
Реконструкция 

ТЭЦ ПСХ 

 

59.  
Дошкольное учреждение на 140 мест 
(5) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 
Строительство 

ТЭЦ ПСХ 

60.  
Дошкольное учреждение на 140 мест 
(5) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 
Строительство 

ТЭЦ ПСХ 

61.  
Общеобразовательная школа на 700 

мест (5) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 
Строительство 

ТЭЦ ПСХ 

62.  
Дошкольное учреждение на 280 мест 
(5) 

г. Волхов, 

ул. Коммунальная 
Строительство 

ТЭЦ ПСХ 

63.  

Возврат и реконструкция здания 

дошкольного учреждения, 

переданного 

другим организациям (120 мест) (5) 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 21 
Реконструкция ТЭЦ ПСХ 

64.  
МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида» № 5 (3) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 55а 
Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

65.  

МДОБУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 

«Искорка» (3) 

г. Волхов, 

ул. Волгоградская, д. 9 
Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

66.  МДОБУ «Детский сад № 4» (3) 
г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 15 
Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

67.  
МОБУДОД «Волховская детская 

школа искусств» (3) 

г. Волхов, 

ул. Коммунаров, 

д. 31 

Капитальный ремонт ЦГК 

68.  
Дошкольное учреждение на 140 мест 
(5) 

г. Волхов, 

ул. Первомайская 
Строительство ЦГК 

69.  
Дошкольное учреждение на 140 мест 
(5) 

г. Волхов, микрорайон 

Пороги, автодорога 

«Зуево – Новая 

Ладога» 

Строительство ИИТЭ 

Планируемые объекты в области развития здравоохранения  

70.  
МУЗ «Волховская центральная 

районная больница» (3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 42 

Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

71.  

МУЗ «Волховская центральная 

районная больница» создание 

отделения реабилитации(3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 42 

Организация ТЭЦ ПСХ 

72.  
МУЗ «Волховская центральная 

районная поликлиника» (3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 44 

Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

73.  

Открытие отделения гемодиализа в 

МУЗ «Волховская центральная 

районная больница» (3) 

г. Волхов, 

ул. Авиационная, 

д. 42 

Организация ТЭЦ ПСХ 

Планируемые объекты в области развития физической культуры и массового спорта  

74.  Ледовый дворец с трибунами 1300 г. Волхов, Строительство ЦГК 
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мест, объектом общественного 

питания на 36 мест, ледовым катком 

общей площадью 1800 м2, с двумя 

тренажёрными залами 120 и 200 м2, 

гимнастическим залом 490 м2 (5) 

пер. Песочный 

75.  
Площадка для скейтбординга и её 

оснащение оборудование (5) 

г. Волхов, Ильинский 

парк 
Строительство - 

76.  
Площадка для скейтбординга и её 

оснащение оборудованием (5) 

г. Волхов, Волховский, 

проспект 
Строительство - 

77.  
Площадка для игры в пляжный 

волейбол (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, в районе 

Валимского ручья 

Строительство - 

78.  
Лыжная база и оснащенные лыжные 

трассы (5) 

г. Волхов, в районе 

«Двугорья» и 

Валимского ручья 

Строительство ИИТЭ 

79.  Дом спорта «Юность» (3) 
г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 26 
Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

80.  Стадион «Металлург» (3) 
г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 16 
Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

81.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов, в районе ул. 

Юрия Гагарина, д. 4а 
Строительство - 

82.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, в районе 

ул. Федюнинского 

Строительство - 

83.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. Северная 

Строительство - 

84.  Хоккейная коробка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. Вали 

Голубевой д. 4 

Строительство - 

85.  Хоккейная коробка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. 

Ломоносова д. 24 

Строительство - 

86.  

Плоскостное сооружение с игровой 

площадкой для бадминтона, 

баскетбола, волейбола, настольным 

теннисом (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. 

Борисогорское Поле 

Строительство - 

87.  
Комплексная физкультурно-игровая 

площадка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. Фрунзе 
Строительство - 

88.  
Комплексная физкультурно-игровая 

площадка (5) 

г. Волхов,  

в районе ул. 

Л. Толстого 

Строительство - 

89.  
Комплексная физкультурно-игровая 

площадка (5) 

г. Волхов, 

в районе Волховский 

проспект, д. 55 

Строительство - 

90.  
Площадка 

для пейнтбола (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, автодорога 

«Кириши – Городище – 

Волхов» 

Организация - 

91.  

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном 

и универсальным спортивным залом 
(5) 

г. Волхов, микрорайон 

Пороги, автодорога 

«Зуево – Новая 

Ладога» 

Строительство АИТЭ 

92.  

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном 

и с универсальным спортивным 

залом (5) 

г. Волхов, 

ул. Первомайская 
Строительство АИТЭ 

93.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов, 

микрорайон Пороги 
Строительство - 

94.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов,  

в районе проспекта 
Строительство - 
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Державина и ул. 

Парковая 

95.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Халтурино, автодорога 

«Кириши – Городище – 

Волхов» 

Строительство - 

96.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов,  

в районе ул. Колхозная 
Строительство - 

97.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Званка, автодорога 

«Зуево – Новая 

Ладога» 

Строительство - 

98.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, 

в районе ул. 

Красноармейской 

Строительство - 

99.  Футбольное поле (5) 

г. Волхов, в районе 

Волховский проспек, д. 

28 

Строительство - 

100.  Футбольное поле (5) 
г. Волхов,  

ул. Коммунальная 
Строительство - 

101.  Хоккейная коробка (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. 

Пролетарская 

Строительство - 

102.  

Плоскостное сооружение с игровой 

площадкой для бадминтона, 

баскетбола, волейбола, настольным 

теннисом (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. 8 Марта 

Строительство  

103.  

Плоскостное сооружение с игровой 

площадкой для бадминтона общей 

площадью, баскетбола общей 

площадью, волейбола, настольным 

теннисом (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Лисички, 

в районе ул. 3-я 

Первомайская 

Строительство - 

104.  

Плоскостное сооружение с игровой 

площадкой для бадминтона общей 

площадью, баскетбола общей 

площадью, волейбола, настольным 

теннисом (5) 

г. Волхов,  

в районе 

ул. Борисогорское 

Поле 

Строительство - 

105.  
Комплексная физкультурно-игровая 

площадка (5) 

г. Волхов, 

микрорайон Обитай, в 

районе ул. Северная 

Строительство - 

106.  
Комплексная физкультурно-игровая 

площадка (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Виковщина 
Строительство - 

107.  
Комплексная физкультурно-игровая 

площадка (5) 

г. Волхов, микрорайон 

Симанково 
Строительство - 

Планируемые объекты в области развития культуры  

108.  
МБУК «Волховский городской 

дворец культуры» (3) 

г. Волхов, 

площадь Ленина, 

д. 1 

Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

109.  
МБУКиС «Культурно-спортивный 

центр «Железнодорожник» (3) 

г. Волхов, Державина 

проспект, д. 28 
Капитальный ремонт ЦГК 

110.  
Здание межпоселенческой 

библиотеки с юношеским залом (3) 

г. Волхов, в районе 

ул. Некрасова 
Строительство ЦГК 

111.  

Культурно-досуговый центр на 850 с 

возможностью организацией 

кинопоказа (5) 

г. Волхов, район 

«Обитай» 
Строительство ЦГК 

112.  

МБОУДОД 

«Волховская детская школа 

искусств» (3) 

г. Волхов, 

ул. Коммунаров, 

д. 31 

Капитальный ремонт ЦГК 

113.  
МБОУДОД «Волховская детская 

художественная школа» (3) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 24 
Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 
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114.  Кинотеатр на 800 мест (4) 

г. Волхов, микрорайон 

Лисички, 

ул. Некрасова 

Строительство АИТЭ 

Планируемые объекты в области развития молодежной политики  

115.  

Молодёжный клуб на базе 

существующих объектов культуры и 

спорта общей площадью 200 м2 (3) 

г. Волхов, 

площадь Ленина, 

д. 1 

Организация - 

116.  

Молодёжный клуб на базе 

ООО «Технопарк «Волховский» 

общей площадью 305 м2 (3) 

г. Волхов, Мурманское 

шоссе, Загородный 

проезд 

Организация - 

117.  
Молодёжный центр общей площадью 

500 м2 на базе проекта «Стуглево» (3) 
г. Волхов Организация - 

Планируемые объекты в области развития бытового обслуживания  

118.  Торговый комплекс на 250 м2 (4) 
г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 53а 
Реконструкция ТЭЦ ПСХ 

119.  
Химчистка на 120 кг вещей в смену 
(4) 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 53а 
Организация - 

120.  
Расширение торговых площадей и 

реконструкция оптовых баз (4) 

г. Волхов, 

ул. О. Кошевого и ул. 

Маяковского 

Реконструкция ТЭЦ ПСХ 

121.  
Сельскохозяйственный рынок 2000 

м2 (5) 

г. Волхов, 

ул. Ярвенпяя 
Строительство АИТЭ 

122.  Торговый комплекс на 400 м2 (4) 

г. Волхов, 

ул. Ярвенпяя и 

ул. Авиационная 

Строительство АИТЭ 

123.  

Центр торгово-бытового 

обслуживания на 35 рабочих мест, с 

химчисткой на 120 кг белья в смену 

и предприятием по стирке белья 

(фабрика-прачечная) на 600 кг белья 

в смену (4) 

г. Волхов, 

ул. Некрасова 
Строительство ИИТЭ 

124.  Магазин на 100 м2 (4) 
г. Волхов, микрорайон 

Халтурино 
Строительство ИИТЭ 

125.  
Магазин «Секунда» увеличение 

торговой площади на 90 м2 (4) 

г. Волхов, Октябрьская 

набережная 
Реконструкция ИИТЭ 

126.  Городская баня (5) 
г. Волхов, 

ул. Юрия Гагарина, д. 6 
Капитальный ремонт ЦГК 

127.  Химчистка (4) 

г. Волхов, 

ул. Маяковского, 

д. 1 

Капитальный ремонт ТЭЦ ПСХ 

128.  
Банный комплекс на 140 

помывочных мест (4) 

г. Волхов, 

в районе Обитай 
Строительство ЦГК 

129.  
Объект общественного питания на 

48 посадочных мест (4) 

г. Волхов, микрорайон 

13 
Строительство ТЭЦ ПСХ 

130.  
Объект общественного питания на 

48 посадочных мест (4) 

г. Волхов, 

ул. Металлургов 
Строительство ИИТЭ 

131.  

Центр торгово-бытового 

обслуживания на 40 рабочих мест с 

объектом общественного питания на 

48 мест и предприятием по стирке 

белья (фабрика-прачечная) на 600 кг 

белья в смену (4) 

г. Волхов, микрорайон 

Симанково, 

микрорайон Заполек 

Строительство ИИТЭ 

132.  

Центр торгово-бытового 

обслуживания на 45 рабочих мест с 

объектом общественного питания на 

48 мест и предприятием по стирке 

белья (фабрика-прачечная) на 600 кг 

белья в смену (4) 

г. Волхов, автодорога 

Зуево – Новая Ладога, 

микрорайон Пороги 

Строительство ИИТЭ 

133.  
Объект общественного питания на 

48 посадочных мест (4) 
г. Волхов Строительство ИИТЭ 

134.  Объект общественного питания на г. Волхов, проспект Строительство ИИТЭ 



57 

 

Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

48 посадочных мест (4) Державина/ ул. 

Степана Разина 

135.  
Объект общественного питания на 

48 посадочных мест (4) 

г. Волхов, к западу от 

автодороги Зуево – 

Новая Ладога 

Строительство ИИТЭ 

136.  
Объект общественного питания на 

24 посадочных мест (4) 

г. Волхов,  

ул. Федюнинского 
Строительство ТЭЦ ПСХ 

137.  
Размещение объекта общественного 

питания на 24 посадочных мест (4) 

г. Волхов, трасса Зуево 

– Новая Ладога 
Строительство ИИТЭ 

138.  

Предприятие по стирке белья 

(фабрика-прачечная) на 600 кг белья 

в смену (4) 

г. Волхов, 

ул. Ярвенпяя и 

ул. Авиационная 

Строительство ТЭЦ ПСХ 

Планируемые объекты в области развития промышленности  

139.  
Предприятие 

АО «Апатит» 

г. Волхов, 

Кировский проспект, 

д. 20 

Реконструкция АИТЭ 

140.  

Производство кровельных и 

гидроизоляционных материалов на 

предприятии ООО «Волховский 

завод строительных материалов» 

г. Волхов, ул. 

Металлургов, 6 
Организация АИТЭ 

141.  
Вторая очередь предприятия ООО 

«Волховнефтехим» 

г. Волхов, 

ул. Шумская, д. 1 

Ввод в 

эксплуатацию 
АИТЭ 

142.  ООО «Технопарк «Волховский» 

г. Волхов, Мурманское 

шоссе, Загородный 

проезд 

Строительство АИТЭ 

143.  Предприятие ООО «Талосто-3000» 

г. Волхов, Загородный 

проезд, 

д. 1 

Модернизация АИТЭ 

144.  
Предприятие ООО «Волховское 

предприятие «Волна» 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 40 
Модернизация АИТЭ 

145.  ОАО «РОК-1» 
г. Волхов, 

Мурманское шоссе, д. 6 
Модернизация АИТЭ 

146.  
Предприятие ЗАО 

«ЛеноблДомСтрой» 

г. Волхов, Порожский 

проезд, д. 5а 
Модернизация АИТЭ 

147.  Предприятие ООО «Лаком» 
г. Волхов, Мурманское 

шоссе, д. 10 
Модернизация  

Планируемые объекты в области развития малого и среднего бизнеса  

148.  

Предприятие по переработке 

дикорастущих ягод, грибов, садово-

огородной продукции 

г. Волхов Строительство ИИТЭ 

Планируемые объекты в области развития туризма и рекреации  

149.  Городской пляж 
г. Волхов, район 

Халтурино 
Организация - 

Планируемые объекты в области охраны окружающей среды и санитарной очистки 

территории 
 

150.  
Укрепление береговой линии р. 

Волхов в черте г. Волхова 

г. Волхов, в районе 

ГЭС-6, парка «40 лет 

ВЛКСМ» и 

железнодорожного 

моста 

Строительство - 

151.  

Реконструкция угольной котельной 

по улице Мирошниченко и в 

микрорайоне Мурманские Ворота г. 

Волхов с переводом на газообразное 

топливо 

г. Волхов, ул. 

Мирошниченко, 

микрорайон 

Мурманские Ворота 

Реконструкция - 

152.  
Реконструкция очистных 

сооружений канализации  

г. Волхов, микрорайон 

Званка и Пороги 
Реконструкция ИИТЭ 

153.  

Строительство локальных очистных 

сооружений ливневых вод 

правобережной части г. Волхова 

г. Волхов, Волховский 

проспект, д. 18а 
Строительство ИИТЭ 

154.  Строительство локальных очистных г. Волхов Строительство  
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сооружений ливневых вод 

левобережной части  

г. Волхова 

155.  

Строительство локальных очистных 

сооружений на  

ООО «Талосто-3000» 

г. Волхов, Загородный 

проезд, д. 1 
Строительство ИИТЭ 

156.  

Реконструкция ливневой 

канализации на ООО «Волховское 

предприятие «Волна» 

г. Волхов, 

ул. Калинина, д. 46 
Реконструкция - 

157.  

Рекультивация недействующих 

гипсонакопителей (отстойников) 

ООО «Метахим» 

г. Волхов Рекультивация - 

158.  
Обустройство контейнерных 

площадок в г. Волхове 
г. Волхов Строительство - 

159.  

Установка временных контейнеров 

для сбора ТБО в местах массового 

отдыха населения 

г. Волхов 

В составе 

генеральной схемы 

очистки 

муниципального 

образования город 

Волхов 

- 

160.  
Увеличение площади 

существующего кладбища на 3 га 

г. Волхов микрорайон 

Труфаново 
Реконструкция - 

161.  

Строительство нового кладбища 

площадью  

15 га 

г. Волхов микрорайон 

Труфаново 
Строительство - 

162.  

Размещение крематора 

(инсинераторной установки) на 

территории полигона ТБО 

г. Волхов Строительство - 

163.  

Разработка проектов зон с особыми 

условиями использования 

территории 

г. Волхов Разработка проекта - 

164.  
Вынос в натуру границ зон с 

особыми условиями 
г. Волхов Разработка проекта - 

165.  

Филиал ОАО «СУАЛ» «ВАЗ-СУАЛ», 

ООО «Волховнефтехим», ООО 

«Метахим», ОАО «Волховский 

комбикормовый завод», ООО «Завод 

строительных конструкций», ООО 

«ПСХ-Волхов», ООО «Ленкамстрой», 

Филиал «Киришимежрайгаз» ОАО 

«Леноблгаз», ОАО «РОК-1», ООО 

«Аверс», ООО «ЛеноблДомСтрой», 

ООО «Мостостроительный поезд № 

46», ЗАО «Волховский 

мясокомбинат», ООО «Волховское 

Предприятие «Волна», АЗС ООО 

«Киришиавтосервис», АЗС ИП Садов, 

ЗАО «Волховский химический завод», 

ООО «Ферма» 

г. Волхов 

Мероприятия по 

снижению выбросов, 

осуществление 

производственного 

контроля, при 

необходимости 

разработка проекта 

снижения СЗЗ 

ИИТЭ 

АИТЭ 

Планируемые объекты в области предупреждения и ликвидации последствий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

166.  Пожарное депо 

г. Волхов, пересечение  

ул. Калинина и  

ул. Металлургов 

Строительство ИИТЭ 

167.  Пожарное депо 
г. Волхов, в районе 

ООО «Ферма»  
Строительство ИИТЭ 

168.  Ведомственная пожарная часть 
г. Волхов, ООО 

«Волховнефтехим» 
Строительство ИИТЭ 

169.  
Источник наружного 

противопожарного водоснабжения 
г. Волхов Обустройство - 

170.  Защитные сооружения, 47 ед. г. Волхов Текущий и - 
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 Примечание: 

ИИТЭ – индивидуальный источник тепловой энергии 

АИТЭ – автономный источник тепловой энергии 

 

Раздел 12.  
Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

В настоящее время на территории МО Город Волхов  бесхозяйных тепловых сетей не 

зафиксировано.  В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации)  принятие их на учет производится в соответствии с 

Постановлением правительства РФ  №580 от 17.09.2003г. (в ред. постановления правительства 

РФ  от 12.11.2004 г. №627) «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей». 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в 

соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.   

 В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение 

тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или 

обязывает  единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 

входят указанные бесхозяйные тепловые сети,  осуществлять содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей.   

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание,  обязана направить в 

орган регулирования  заявку о внесении  затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных 

тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию. 

капитальный ремонт 

171.  Защитные сооружения, 24,08 тыс. м2 г. Волхов Строительство - 

172.  Объектовая система оповещения 
Предприятия  

г. Волхов 
Установка - 

173.  Локальная система оповещения 

ОАО «Водоканал-

сервис», ООО 

«Метахим», ООО 

«Волховнефтехим», ЗАО 

«Волховский 

мясокомбинат» 

Создание - 

Планируемые объекты в области развития транспортной инфраструктуры  

174.  Пассажирский причал г. Волхов Строительство ИИТЭ 

175.  

Объект базирования и обслуживания 

маломерного флота 

вместительностью до 100 единиц 

г. Волхов Строительство ИИТЭ 

176.  Волховский шлюз г. Волхов Реконструкция - 

177.  а/д Кириши – Городище – Волхов г. Волхов реконструкция - 

178.  а/д Волхов – Бабино – Иссад г. Волхов реконструкция - 

179.  
а/д Куколь – Вячково – Мурманские 

ворота 
г. Волхов реконструкция - 

180.  
Железнодорожный мост через р. 

Волхов 
г. Волхов строительство - 

181.  
Железнодорожный мост через р. 

Волхов 
г. Волхов реконструкция - 

182.  
Железнодорожная станция 

«Волховстрой-1» 
г. Волхов реконструкция - 

183.  Вертолетная площадка г. Волхов строительство - 
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На основании заявки  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования. 

 

Раздел 13. 
Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения поселения, со 

схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) 

поселения, схемой и программой развития электроэнергетики. 

 

1.Схема  водоснабжения Муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области  (актуализация на  2018 год) 

 

1.1.Существующее положение в  системах водоснабжения. 

Основным источником централизованного водоснабжения МО город Волхов является 

река Волхов. Также, она является водоемом высшей категории водохозяйственного вида 

пользования. Водоснабжение населения и организаций города Волхов осуществляет 

производственное управление Волховского района ГУП «Водоканал Ленинградской области».  

Городские водозаборные очистные сооружения (ВОС), построенные в 1976 г., имеют 

проектную производительность 24,0 тыс. м3/сут, фактическая мощность составляет 22,50 

тыс.м3/сут. Степень очистки воды соответствует требования СанПиН 2.1.4.1074-01. В 

настоящее время мощности существующих ВОС недостаточно, требуется увеличение 

производительности. 
В 2014 году были построены новые водозаборные сооружения, которые располагаются ниже по 

течению от створа существующих. По степени обеспеченности подачи воды водозаборные сооружения с 

насосной станцией первого подъема относятся ко II категории (СНиП 2.04.02-84*).  Проектная 

производительность водозаборных сооружений составляет 35 тыс.м3/сут. 

   Количество воды, отпущенной всем потребителям за год, составляет 4397 тыс. м3/год, в 

том числе:1382 тыс. м3/год  предприятиям, 763 тыс. м3/год  бюджетной сфере, 2252 тыс. 

м3/год  населению. 

Протяженность водопроводных сетей МО город Волхов составляет 105,7 км.  

Мкр. Мурманские Ворота имеет свой поверхностный водозабор и ВОС, 

производительностью 1,2 м3/сут. ВОС построены в 1977 г. и не эксплуатируется в настоящее 

время.  

Для водоснабжения мкр. Пороги используется скважина, производительностью 0,05 тыс. 

м3/сут.  

Система горячего водоснабжения на территории города Волхов в основном открытого 

типа. Теплоноситель забирается из системы теплоснабжения и напрямую поступает к 

потребителям. Системы горячего водоснабжения следующих зданий, введенных в 

эксплуатацию после 1 января 2013 г., подключены по закрытой схеме: 

- бул. Южный, д. 4, 6; 

- пер. Железнодорожный, д. За, 5; 

- ул. Борисогорское поле, д. 18; 

- ул. Комсомольская, д. 19; 

- ул. Волгоградская, д. 21а; 

- ул. Федюнинского, д. 10, 10а, 10б; 

- ул. Ю. Гагарина, д. 34, кор. 1,2,3. 

Проблемы  качества воды и состояние водопроводных сетей. 

Все анализы воды после очистки соответствуют требованиям по питьевой воде СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  и Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно- бытового водопользования».  
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Однако анализы проб воды, отбираемых у потребителей выявляют превышение 

содержания железа выше 0,3 мг/л. Данную проблему можно объяснить тем, что сети 

водоснабжения имеют очень высокий износ, это приводит к увеличению примесей в воде, 

проходящей через трубопровод. Износ водопроводных  сетей составляет 70 %. 

В целях снижения содержание железа в воде питьевого качества поступающей из 

централизованной системы водоснабжения необходимо произвести замену старых участков 

труб. По остальным показателям вода удовлетворяет санитарно-бактериологическим нормам.  

 

1.2. Перспективное развитие схемы водоснабжения 

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения города Волхов, предусмотренные  

Схемой водоснабжения 2019-2031 г.г., в полной мере учитывают  потребности   перспективного  

развития  теплоснабжения  в части  создания  гарантированного  обеспечения   потребителей 

горячей  водой  питьевого качества , поданной по закрытой схеме  с применением 

теплообменников в ИТП потребителей. К мероприятия, утвержденным в Схеме водоснабжения 

2019-2031 г.г., относятся:  

- перевод существующих  систем горячего водоснабжения  потребителей с открытого типа 

на закрытый тип с применением теплообменников в ИТП; 

- подключение новых потребителей по  закрытому типу ГВС с применением 

теплообменников в ИТП; 

- в связи с большим процентом износа существующих сетей проведение комплекса 

мероприятий поэтапной замены водопроводных сетей с применением современных технологий 

и материалов, в частности  с  применением  полиэтиленовых тру вместо стальных; 

- сокращение безвозвратных  и неучтенных потерь питьевой воды в сетях водоснабжения 

за счет  внедрения телекоммуникационных систем для мониторинга герметичности 

существующих и вновь возводимых сетей;  в местах подключения к уличным и 

внутриквартальным сетям путем установки запорной арматуры бесколодезным способом (шток 

в ковере); 

-  сокращение безвозвратных  и неучтенных потерь питьевой воды  у   потребителей в 

жилищно-коммунальном хозяйстве за счет установки  водомерных узлов коммерческого  учета; 

- внедрение раздельной системы водоснабжения питьевого и технического качества; 

- увеличение диаметров перекладываемых  трубопроводов с учетом   расхода воды на 

горячее водоснабжение; 

- приведение качества  питьевой воды  к  нормативному по химическому составу; 

- обустройство повысительных насосных станций на границах микрорайонов, отдаленных 

от центра города  для обеспечения бесперебойной подачи хозяйственно-питьевой воды, 

нормируемого напора; 

- в левобережной части города планируется реконструкция магистральных водопроводных 

сетей по улицам: Новоладожское ш., ул. Борисогорское поле, ул. Дзержинского, ул. 

Ленинградская, ул. Юрия Гагарина, пр. Державина; 

- в правобережной части города планируется реконструкция магистральных 

водопроводных сетей по улицам: ул. Пирогова, ул. Новгородская, ул. Калинина, ул. Ярвенпяя, 

ул. Авиационная, ул. Федюнинского, ул. Льва Толстого, пр. Волховский; 

- магистральные и разводящие сети планируется  закольцевать. 

 

2.Схема газоснабжения и газификации Муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области  2.1.Существующее 

положение  в схеме газоснабжения города Волхов. 

В настоящее время газоснабжение потребителей города Волхов осуществляется на базе 

использования природного сетевого газа по магистральному газопроводу Грязовец – Ленинград 

I от газораспределительных станций «Волхов-1» и «Волхов-2», а также сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) от резервуарных установок. В городе Волхов газонаполнительных 

станций нет, сжиженный углеводородный газ привозной. 
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Газ высокого давления от ГРС подается на пункты редуцирования газа, расположенные на 

территории города Волхов. В ПРГ газ редуцируется до параметров низкого давления и подается 

потребителям по распределительным газопроводам. 

Количество газифицированных квартир – 18048 шт. 

Количество газифицированных индивидуальных жилых домов – 59 шт. 

На территории МО город Волхов в  емкости с сжиженным газом (СУГ) расположены по 

следующим адресам: 

- ул. Мирошниченко, д. 1 в количестве 4 емкостей полезным объемом каждой емкости 2,1 

куб. м, суммарной массой 4,368 т; 

- ул. Островского, д. 19 в количестве 3 емкостей полезным объемом каждой емкости 4,2 

куб. м, суммарной массой 6,552 т; 

- мкр. Пороги, д. 2 в количестве 3 емкостей полезным объемом каждой емкости 2,1 куб. м, 

суммарной массой 3,276 т. 

Самым крупным потребителем природного газа являются промышленные предприятия. 

 

Проблемы в организации газоснабжения города Волхов  связаны с  недостаточным 

охватом централизованным газоснабжением  зон  с индивидуальной жилой застройкой.  

 

2.2. Развитие газоснабжения города Волхов 

Развитие газоснабжения города осуществляется в соответствии с решениями Генеральной 

схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2035 года и Схемой 

газоснабжения МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 

разработанной ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». 

Мероприятия, предусмотренные   на перспективу  развития газоснабжения в полной мере  

удовлетворяют  основным положениям Схемы теплоснабжения города Волхов. 

Перспективные направления газоснабжения: 

 бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды); 

 энергоноситель для источников теплоснабжения (в том числе автономных 

индивидуальных). 

Подача газа на бытовые нужды населения и нужды отопления частного 

сектора предусматривается по газопроводам низкого и среднего давления. 

 К газопроводу высокого давления предусматривается подключение трех существующих 

отопительных котельных, а также пунктов редуцирования газа (ПРГ), через которые будет 

осуществляться подача газа населению города. 

Для индивидуальной жилой застройки предусматривается прокладка распределительных 

газопроводов среднего давления с установкой домовых регуляторов для индивидуально-

бытовых потребителей. 

Процент охвата населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд с горячим 

водоснабжением от газовых водонагревателей и отопления принят 100 % – для малоэтажной 

индивидуальной застройки. 

Таблица 13.1 

Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды 
(источник: таблица 4.5.8. Изменений в генеральный план муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, Материалы по обоснованию в  текстовой 

форме2020 года) 

№ Потребитель Количество, млнм3/год 

1 Хозяйственно-бытовые нужды населения 10,77 

2 
Теплоисточники централизованных систем отопления и горячего водоснабжения 

с учетом общественных зданий 
45,83 

3 Автономные источники теплоснабжения 56,80 

4 Промышленные предприятия 85,00 

 Всего 198,40 

 

http://pandia.ru/text/category/chastnij_sektor/
http://pandia.ru/text/category/chastnij_sektor/
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В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 

области от 18.12.2015 № 482, в 2017 г. администрацией Волховского муниципального района 

Ленинградской области выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации по объектам: 

1. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом 

микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области: 

ул. Советская (четная сторона), ул. Воронежская, мкр. Лисички, мкр. Новый Поселок, 

мкр.Новооктябрьское, мкр. Шкурина Горка, мкр. Валим, мкр. Званка, мкр. Плеханово, мкр. 

Кикино, мкр. Симанково, мкр. Заполек, ул. Степана Рахина, мкр. Халтурино, ул. Строительная. 

2. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Мурманские 

Ворота в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области. 

3. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в МО 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области. 

 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (за счет специальной надбавки к 

тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области) в 

соответствии с Программой газификации Ленинградской области на 2019– 2023 годы, 

утвержденной распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу от 14.12.2018 

№ 95, выполняет: 

 Строительство межпоселкового газопровода город Волхов, город Старая Ладога до дер. 

Юшково – 19,0 км (протяженность в границах МО город Волхов – 4,5 км). 

 Строительство межпоселкового газопровода от мкр. Мурманский Ворота МО город 

Волхов до мкр. Симанково, дер. Чернавино, дер. Горчаковщина, дер. Бабино, протяженностью 

12,0 км (протяженность в границах МО город Волхов – 3,4 км). 

 Строительство распределительных газопроводов высокого давления для газоснабжения 

потребителей левобережной части МО город Волхов – 15,9 км. 

 Строительство распределительных газопроводов высокого давления для газоснабжения 

потребителей правобережной части МО город Волхов – 4,4 км. 

 Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий 

эксплуатации. 

 

3. Схема и программа развития электроэнергетики Муниципального образования 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области   

3.1. Существующее положение в области электроснабжения 

На территории МО город Волхов расположено генерирующее предприятие –Волховская 

гидроэлектростанция (ГЭС-6) Каскада Ладожских ГЭС (филиал «Невский» ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 1») мощностью 86 МВт. 

Электроснабжение МО город Волхов Ленинградской области осуществляют 

электросетевые компании: Магистральные электрические сети Северо-Запада ПАО «ФСК 

ЕЭС», филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» (Волховский 

муниципальный район электрических сетей, Волховский высоковольтный район) и филиал 

«Волховские городские электрические сети» АО «ЛОЭСК» (обслуживает город Волхов). 

Электроснабжающие компании: ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «РКС-

энерго» через подстанции. 

По данным ООО «РКС-энерго» и ОАО «Петербургская сбытовая компания», потребление 

электроэнергии по Волховскому муниципальному району за 2018 год составило 208,81 млн 

кВт·ч, в том числе: 

– коммунально-бытовыми потребителями – 101,15 млн кВт·ч; 

– промышленными предприятиями – 69,98 млн кВт·ч. 
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Проблемы в электроснабжении города Волхов  связаны с  ветхостью электрических 

сетей.  Необходима поэтапная реконструкция ВЛ 10 кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ, внедрение энергосберегающих технологий. 

 

3.2.Развитие электроснабжения города Волхов. 

Развитие электроснабжения города Волхов   предусмотрено в  соответствии со Схемой и 

программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2019– 2023 

годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 29.04.2019 № 328-

рг. 

Программой предусматривается  в первую очередь  электроснабжение инвестиционных 

площадок для создания промышленных предприятий. Расчетная электрическая нагрузка 

промышленных предприятий на расчетный срок увеличиться на 54,18 МВт. 

С другой стороны  намечена  большая программа строительства  и реконструкции 

подстанций ( ПС и ТП) с применением энергосберегающих технологий  и приведение к 

нормативной категории надежности электроснабжения существующих объектов, не 

обеспеченных в настоящее время такой категорией. 

Вклад   единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» в развитие системы 

электроснабжения города Волхов» - реконструкция   комбинированного источника тепловой и 

электрической энергии ТЭЦ ПСХ по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.20 с увеличением 

производства  электрической энергии  для собственных нужд  производства тепловой энергии. 

 

Раздел 14. 
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

 

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения  приведены в таблицах 13.1.-

13.5., заполненных в соответствии с Методическим указаниями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденных  приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. №212 

 

 

Таблица 14.1.  

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО »ЛОТЭК» 

N п/п Наименование показателя Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 год 2025 год 

1. Общая отапливаемая площадь жилых 

зданий, в том числе: 

жф

jF  тыс. м2 928,6 935,1 

2. Общая отапливаемая площадь 

общественно-деловых зданий 

одф

jF  тыс. м2 283,4 372,88 

 Количество жителей Ч Тыс.чел 44,5 47,25 

3. Тепловая нагрузка всего, в том числе: р.сумм

jQ  Гкал/ч 125,398 138,073 

3.1. в жилищном фонде, в том числе: р.жф

jQ  Гкал/ч 86,864 87,469 

3.1.1 для целей отопления и вентиляции о.р.жф

jQ  Гкал/ч 81,453 81,900 

3.1.2 для целей горячего водоснабжения р.гвс.жф

jQ  Гкал/ч 5,411 5,569 
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3.2 в общественно-деловом фонде в том 

числе: 

р.одф

jQ  Гкал/ч 38,534 50,604 

3.2.1 для целей отопления и вентиляции р.о.одф

jQ  Гкал/ч 36,849 48,475 

3.2.2 для целей горячего водоснабжения р.гвс.одф

jQ  Гкал/ч 1,685 2,129 

4. Расход тепловой энергии, всего, в том 

числе: 

сумм

jQ  тыс. Гкал 299,371 308,312 

4.1 в жилищном фонде жф

jQ  тыс. Гкал 207,376 209,651 

4.1.1 для целей отопления и вентиляции о.жф

jQ  тыс. Гкал 159,394 160,268 

4.1.2 для целей горячего водоснабжения гвс.жф

jQ  тыс. Гкал 47,982 49,383 

4.2 в общественно-деловом фонде в том 

числе: 

одф

jQ  тыс. Гкал 91,995 98,661 

4.2.1 для целей отопления и вентиляции о.одф

jQ  тыс. Гкал 75,771 78,162 

4.2.2 для целей горячего водоснабжения гвс.одф

jQ  тыс. Гкал 16,224 20,499 

5. Удельная тепловая нагрузка в жилищном 

фонде 

р.о.жф

jq  Гкал/ч/м2 0,094 0,094 

6. Удельное потребление тепловой энергии 

на отопление в жилищном фонде 

о.жф

jq  Гкал/м2/год 0,172 0,171 

7. Градус-сутки отопительного периода ГСОП °C x сут 4765,2 4765,2 

8. Удельное приведенное потребление 

тепловой энергии на отопление в 

жилищном фонде 

о.жф

jq  
Гкал/м2(°C x 

сут) 
817,947 816,714 

9. Удельная тепловая нагрузка в 

общественно-деловом фонде 

р.ов.одф

jq  Гкал/ч/м2 0,130 0,130 

10. Удельное приведенное потребление 

тепловой энергии в общественно-деловом 

фонде 

р.ов.одф

jq  
Гкал/м2/(°C x 

сут) 
106,353 106,173 

  Площадь жилой застройки 

среднеэтажныими  и многоэтажными 

жилыми домами 
S ж га 117,44 118,2 

11. Средняя плотность тепловой нагрузки 
j  Гкал/ч/га 0,740 0,740 

12. Средняя плотность расхода тепловой 

энергии на отопление в жилищном фонде о.жф

j  Гкал/га 0,694 0,693 

13. Средняя тепловая нагрузка на отопление 

на одного жителя 

р.о.жф

, +1j A  Гкал/ч/чел. 0,002 0,002 
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14. Средний расход тепловой энергии на 

отопление на одного жителя 

о.жф

, +1j A  Гкал/чел/год 0,004 0,003 

 

Таблица 14.2. 

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ТЭЦ ПСХ  с 

комбинированной выработкой тепловой энергии в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации  

АО «ЛОТЭК» 

N 

п/п 

Наименование показателя Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 год 2025 год 

1. 
Установленная электрическая мощность 

ТЭЦ 

тэц

jW  МВт 12 12 

2. 
Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в 

том числе: 

тэц

jQ  Гкал/ч 103,5 119,26 

 
Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ, в 

т.ч. 
Q  Гкал/ч 89,1 103,4 

2.1. 
базовая (турбоагрегатов) та,тэц

jQ  Гкал/ч 68,9 68,9 

2.2. пиковая 
п.тэц

jQ  Гкал/ч 20,2 34,5 

4. 
Присоединенная тепловая нагрузка на 

коллекторах 

р,тэц

jQ  Гкал/ч 75,832 78,268               

5. Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ Rобщ,j % 15,5 13,9 

6. 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в 

том числе: 

год.тэц

jQ  тыс. Гкал 244,000 333,947 

6.1 из отборов турбоагрегатов год.та.тэц

jQ  тыс. Гкал 188,700 222,500 

7 

Доля тепловой энергии, отпущенной из 

отборов турбоагрегатов к общему 

количеству тепловой энергии, отпущенной 

с коллекторов ТЭЦ 

год.тэц

j  б/р 0,77 0,66 

8. 
Удельный расход условного топлива на 

электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ 

э.тэц

jb  г/кВт-ч 425,7 425,7 

9. 

Удельный расход условного топлива на 

электроэнергию, выработанную на базе 

теплового потребления 

эт.тэц

jb  г/кВт-ч 200 200 

10. 
Коэффициент полезного использования 

теплоты топлива на ТЭЦ 
КИТТ % 89 90 

11. 
Число часов использования установленной 

тепловой мощности ТЭЦ 
ЧЧИТМ час/год 720 2160 

12. 
Число часов использования установленной 

тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ 
ЧЧИТМ час/год 720 2160 

13. 
Удельная установленная тепловая 

мощность ТЭЦ на одного жителя 

тэц

jw  МВт/тыс. чел. 

электроэнерг

ия 

отпускается 

электроэнерг

ия 

отпускается 
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в общую 

сеть города 

в общую 

сеть города 

14. 
Частота отказов с прекращением 

теплоснабжения от ТЭЦ 

тэц

j  1/год 0 0 

15. 

Относительный средневзвешенный 

остаточный парковый ресурс 

турбоагрегатов 

rj час 175200 175200 

 

Таблица 13.3. 

 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования ЦГК в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации 

 АО «ЛОТЭК» 

N 

п/п 

Наименование показателя Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 год 2025 год 

1 

Установленная тепловая мощность 

котельной: 

кот

,i jQ  Гкал/ч 66,6 70,6 

Располагаемая тепловая мощность  Гкал/ч 64,8 70,6 

2. 
Присоединенная тепловая нагрузка на 

коллекторах 

р,кот

,i jQ  Гкал/ч 55,243 65,963 

3. Доля резерва тепловой мощности котельной Ri,j % 14 6,6 

4. 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов 
год.кот

,i jQ  тыс. Гкал 117,757 

51,155                         

пиковый 

режим 

5. 

Удельный расход условного топлива на 

тепловую энергию, отпущенную с 

коллекторов котельной 

кот

,i jb  кг/Гкал 165 165 

6. 
Коэффициент полезного использования 

теплоты топлива 
КИТТ % 86,5 86,6 

7. 
Число часов использования установленной 

тепловой мощности 
ЧЧИТМ час/год 720 720 

8. 
Удельная установленная тепловая 

мощность котельной на одного жителя 

кот

jq  МВт/тыс. чел  -  - 

9. 
Частота отказов с прекращением 

теплоснабжения от котельной 

кот

j  1/год 0 0 

10. 

Относительный средневзвешенный 

остаточный парковый ресурс 

котлоагрегатов котельной 

rj час 131400 131400 

11. 

Доля автоматизированных котельных без 

обслуживающего персонала с УТМ 

меньше/равной 10 Гкал/ 

aj %  - 100 
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Таблица 13.4. 

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных малой 

мощности ( мкр-нов Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5)  

в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

 АО «ЛОТЭК» 

N 

п/п 

Наименование показателя Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 год 2025 год 

1 

Установленная тепловая мощность 

котельной: 

кот

,i jQ  Гкал/ч 4,74 2,41 

Располагаемая мощность котельной  Гкал/ч 2,734 2,41 

2. 
Присоединенная тепловая нагрузка на 

коллекторах 

р,кот

,i jQ  Гкал/ч 
1,899 1,899 

3. Доля резерва тепловой мощности котельной Ri,j % 30,5 21,2 

4. 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов год.кот

,i jQ  тыс. Гкал 4,523 4,458 

5. 

Удельный расход условного топлива на 

тепловую энергию, отпущенную с 

коллекторов котельной 

кот

,i jb  кг/Гкал 220 155 

6. 
Коэффициент полезного использования 

теплоты топлива 
КИТТ % 63,5 92,2 

7. 
Число часов использования установленной 

тепловой мощности 
ЧЧИТМ час/год 720 720 

8. 
Удельная установленная тепловая 

мощность котельной на одного жителя 

кот

jq  МВт/тыс. чел  -  - 

9. 
Частота отказов с прекращением 

теплоснабжения от котельной 

кот

j  1/год 0 0 

10. 

Относительный средневзвешенный 

остаточный парковый ресурс 

котлоагрегатов котельной 

rj час 43800 131400 

11. 

Доля автоматизированных котельных без 

обслуживающего персонала с УТМ 

меньше/равной 10 Гкал/ 

aj %  - 100 

 

 

Таблица 13.5. 

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  АО «ЛОТЭК» 

N п/п Наименование показателя Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 год 2025 год 

1. Протяженность тепловых сетей, в том числе: Lj км 61,305 67,635 

1.1. 
магистральных маг

jL  км 9,19575 13,527 

1.2 
распределительных расп

jL  км 52,10925 54,108 
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2. 
Материальная характеристика тепловых 

сетей, в том числе: 
Mj тыс. м2 23,173 29,354 

2.1 
магистральных маг

jM  тыс. м2 3,47595 5,8708 

2.2. 
распределительных расп

jM  тыс. м2 19,69705 23,4832 

3. Средний срок эксплуатации тепловых сетей Эj лет 40 32,3 

3.1. 
магистральных маг

jЭ  лет 40 14,2 

3.2 
распределительных расп

jЭ  лет 40 34,7 

5. 
Присоединенная тепловая нагрузка р

jQ  Гкал/ч 125,398 138,073 

6. 
Относительная материальная характеристика 

j  м2/Гкал/ч 184,80 212,60 

7. 
Нормативные потери тепловой энергии в 

тепловых сетях 

н

jQ  тыс. Гкал 64,05885 67,65 

7.1. 
магистральных н.маг

jQ  тыс. Гкал 9,60883 10,14750 

7.2. 
распределительных н.расп

jQ  тыс. Гкал 54,45002 57,50250 

8. 
Относительные нормативные потери в 

тепловых сетях 

н

jq  % 17,6 17,6 

9. 
Линейная плотность передачи тепловой 

энергии в тепловых сетях 

лин

j  Гкал/м 1,02 1,02 

10. 

Количество повреждений (отказов) в 

тепловых сетях, приводящих к прекращению 

теплоснабжения потребителей 

тс

j  ед./год 55  - 

11. 
Удельная повреждаемость тепловых сетей тс

j  ед./м/год 0,897 0,736 

11.1. 
магистральных маг

j  ед./м/год 0,13 0 

11.2 
распределительных расп

j  ед./м/год 0,76 0,736 

12. 

Тепловая нагрузка потребителей 

присоединенных к тепловым сетям по схеме 

с непосредственным разбором теплоносителя 

на цели горячего водоснабжения из систем 

отопления (открытая схема) 

р.откр

jQ  Гкал/ч 112,858 138,073 

13. 
Доля потребителей присоединенных по 

открытой схеме 

р.откр

j  % 90 0 

14. 

Расчетный расход теплоносителя (в 

соответствии с утвержденным графиком 

отпуска тепла в тепловые сети) 

р

jG  тонн/ч 3 135,00 3451,8 
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15. 
Удельный расход теплоносителя на передачу 

тепловой энергии в горячей воде 

ф

jg  тонн/Гкал 25,00 25,00 

16. 
Нормативная подпитка тепловой сети н

jG  тонн/ч 38,1 42,,6 

17. 
Расход электрической энергии на передачу 

тепловой энергии и теплоносителя 

ф

jE  млн. кВт-ч  -  - 

18. 
Удельный расход электрической энергии на 

передачу тепловой энергии 

ф

тн, je  кВт-ч/Гкал  -  - 

 

Таблица 13.5. 

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития 

системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО 

«ЛОТЭК» 

N 

п/п 

Наименование показателя Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 

2020 2025 

1. Плановая потребность в инвестициях в 

источники тепловой мощности 

план,ист

jИ  млн. руб. 242,37 - 

2. Освоение инвестиций факт.,ист

,i jИ  млн. руб.  - 242,37 

3 В процентах от плана ист

,i jИ  % -  100 

4. Плановая потребность в инвестициях в 

тепловые сети 

план,тс

,i jИ  млн. руб. 410,091 - 

5. Освоение инвестиций в тепловые сети факт,тс

,i jИ  млн. руб. - 410,091 

6. План инвестиций на переход к закрытой 

системе теплоснабжения 

план,пзс

,i jИ  млн. руб. 383,496 - 

7. Всего накопленным итогом план,пзс

,i jИ  млн. руб. 383,496 - 

8 Освоение инвестиций в переход к 

закрытой схеме горячего водоснабжения 

пзс

,i jИ  % -  383,496 

9 Всего плановая потребность в 

инвестициях 

план

jИ  млн. руб. 1035,957 - 

10 Освоение  инвестиций  накопленным 

итогом 

план

jИ  млн. руб. - 1035,957 

11. Источники инвестиций      

11.1 Собственные средства с.с

jИ  млн. руб. 466,868 466,868 

11.2. Средства за счет присоединения 

потребителей 

пр.

jИ  млн. руб. 155,593 155,593 

11.3 Средства бюджетов бюдж.

jИ  млн. руб. 413,496 413,496 



71 

 

Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

12. Тариф на производство тепловой энергии произв

jТ  руб./Гкал  1746,27 2 473,89 

13. Тариф на передачу тепловой энергии пер

jТ  руб./Гкал -  - 

14. Конечный тариф на тепловую энергию для 

потребителя (без НДС) 

кон.

jТ  руб./Гкал  1746,27 2 473,89 

15. Конечный тариф на тепловую энергию для 

потребителя (с НДС) 

кон.с ндс

jТ  руб./Гкал 2095,52  2968,67 

16. Индикатор изменения конечного тарифа 

для потребителя 
ИРТ % -  41,7 

 

 

Раздел 15. 

 Ценовые (тарифные) последствия 

 

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 

приведены в таблицах 15.3-15.4., заполненных в соответствии с Методическим указаниями по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденных  приказом Минэнерго России от 05.03.2019г. 

№212. 

Оценка выполнена на основании мероприятий включенных в инвестиционную программу  

единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» на 2021-2025 годы. Мероприятия для 

собственных объектов АО «ЛОТЭК» ( ЦГК, котельные малой мощности и тепловые сети) 

представлены в таблице  15.1., мероприятия на арендуемых объектах ( ТЭЦ ПСХ) представлены  

в таблице 15.2. 

Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (ТЭЦ ПСХ), в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по 

техническому перевооружению представлены в таблице 15.3. 

Тарифно-балансовая модель источников  тепловой энергии  и передачи тепловой энергии в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по 

техническому перевооружению (котельная ЦГК, Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская 

набережная, д.1а, корп.5, тепловые сети) представлена в таблице 15.4. 
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Таблица 15.1. 

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  АО «ЛОТЭК», тыс. руб. 
N п/п Наименование мероприятий Год 

начал

а 

реали

зации 

мероп

рияти

я 

Год 

оконч

ания 

реали

зации 

мероп

рияти

я 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

в ценах 2020 года 

Всего Профинан

сировано 

к 2021 

году 

в т.ч. по годам в т.ч. за 

счет платы 

за 

подключени

е 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

1.1. Строительство  новых и реконструкция   тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1.1.1. Строительство  и 

реконструкция  тепловых сетей 

в целях подключения ледовой 

арены по адресу: 

Ленинградская область, 

г.Волхов, пр.Державина, д.65а 

(Застройщик  МКУ 

 ТХЭС ) 

2020 2023 10214,360 6639,314 
 

6346,750 
  

3867,610 
  

10214,36 

1.1.2. 

Реконструкция  и  

строительство тепловых сетей  

с целью подключения объектов 

АО «РЖД» 

2022 2022 102518,268 0,000       102518,268       102518,268 

1.1.3. 

Строительство тепловых сетей  

в целях подключения лыжной 

базы по адресу: Ленинградская 

область, г.Волхов, ул.8 Марта, 

д.1Б 

 2021 2021  1460,076 0,000 
  

1460,076 
    

1460,076 

ИТОГО раздел .1.1. 114 192,70 6 639,31 0,00 6 346,75 1 460,08 102 518,27 3 867,61 0,00 0,00 114 192,70 

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей  

ИТОГО раздел 1.2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей ( учтен в разделе 1.1.) 

ИТОГО раздел 1.3. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

  

1.4.1. 

Реконструкция  котельной с 

увеличением мощности за счет 

установки парового котла ДЕ16 
2025 2025 35786,856 0,000 

      
35786,856 35786,86 

ИТОГО раздел 1.4. 35 786,856 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35786,856 35786,860 

ИТОГО по группе 1 149 979,56 6 639,31 0,00 6 346,75 1 460,08 102 518,27 3 867,61 0,00 35 786,86 149 979,56 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых 

сетей 

2.1. 

Строительство тепловых сетей 

от новой  котельной 

Мурманские ворота до врезки в 

существующие сети 

2024 2024 975,500 0,000 
     

975,500 
  

2.2. 
Строительство тепловых сетей  

между котельной ЦГК и ПСХ  2019 2021 159 141,380 534,000 534,000 
 

158 607,380 
     

2.3. 

Строительство тепловых сетей 

на земельном участке 

КН47:12:0101013:59   

2020 2020 2 505,729 2 505,729 
 

2 505,729 
      

Всего по группе 2 162 622,609 3 039,729 534,000 2 505,729 158 607,380 0,000 0,000 975,500 0,000 0,000 

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1. 
Реконструкция тепловых сетей  

от  ПСХ – «Волхов-2»                                      
2023 2025 92247,976 0,000 

    
41419,804 44303,177 6524,995 

 

3.1.2. 

Реконструкция тепловых сетей  

от  ЦГК – «Волхов-1» мкр-н 

Привокзальный 
2025 2025 32109,296 0,000 

      
32109,296 

 

ИТОГО раздел 3.1. 124357,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41419,804 44303,177 38634,291 0,000 

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

3.2.1. 

Реконструкция  и техническое 

перевооружение котельной 

ЦГК, в т.ч. 

2020 2023 46365,628 7420,000 0,000 7420,000 0,000 24057,709 14887,919 0,000 0,000 
 

3.2.1.1. 

Строительство аварийно-
резервного топливного хозяйства 2020 2023 16207,919 1320,000 

 
1320,000 

  
14887,919 

   

3.2.1.2. Замена бака аккумулятора  2019 2022 12200,000 6100,000 
 

6100,000 
 

6100,000 
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3.2.1.3. 

Строительство теплового узла 

(тепловой мощностью 66 Гкал/час) 

для присоединения   тепловых 
сетей  Волхов-1  к тепловым сетям  

перемычки Ду400 мм  от ТЭЦ ПСХ  

2022 2022 17957,709 0,000       17957,709       
 

3.2.2. 

Котел твердотопливного котла 

КВ3-0,5 
Угольная котельная г.Волхов, 

Октябрьская набережная, д.1а 

2019 2019 283,000 283,000 283,00             
 

3.2.3. 
Обновление парка строительной 
техники   

15000,000 0,000 
  

5500,000 3000,000 
  

6500,000 
 

ИТОГО раздел 3.2. 57288,709 7703,000 283,000 7420,000 5500,000 27057,709 10528,000 0,000 6500,000 0,000 

ИТОГО по группе 3 181 645,981 7 703,000 283,000 7 420,000 5 500,000 27 057,709 51 947,804 44 303,177 45 134,291 0,000 

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч. 

4.1. 
Строительство газовой  котельной 

мощностью 1,5 МВт в  мкр-не 

Мурманские ворота 

 2020  2023 13 466,369 380,000 
 

380,000 
  

13 086,369 
   

4.2. 

Строительство газовой котельной 

мощностью 0,5 МВт на земельном 
участке угольной котельной  в мкр-

не Пороги  

 2025  2025 6 248,934 0,000 
 

0,000 
    

6 248,934 
 

4.3. 

Строительство газовой котельной 

мощностью 0,8 МВт на земельном 

участке угольной котельной  

Октябрьская набережная, д.1а, 
корп.5 

 2025  2025 9 998,294 0,000 
 

0,000 
    

9 998,294 
 

Всего по группе 4     29 713,597 380,000 0,000 380,000 0,000 0,000 13 086,369 0,000 16 247,228 0,00 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей 

5.1.1. -  - - - - - - - - - - - 

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

5.2.1. Вывод из эксплуатации 

угольной котельной 

мощностью 2,74 Гкал/час 

(Мурманские ворота) 

2025 2025 1300,000 0,000 
     

1300,00 
  

file:///C:/Users/Julia/Desktop/ФОРМА%20№2%202021-2025%20в%20пояснительной%20по%20итогам%20совещания%20и%20сверенная%20с%20Алышевой.xls%23RANGE!Par312


75 

 

Схема теплоснабжения  МО Город Волхов (актуализированная редакция 2020 года) 

5.2.2. Вывод из эксплуатации 

угольной котельной 

мощностью 1,27 Гкал/час 

(Октябрьскя набережная) 

2025 2025 602,500 0,000 
      

602,500 
 

5.2.3. Вывод из эксплуатации 

угольной котельной 

мощностью 0,97 Гкал/час  

микр-на Пороги 

2025 2025 465,000 0,000 
      

465,000 
 

Всего по группе 5  
- 

 
2 367,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 300,000 1 067,500  

ИТОГО по программе строительства, 

реконструкции  и модернизации  

объектов теплоснабжения, 

находящихся в собственности АО 

«ЛОТЭК» 

   526 329,247 17 762,043 817,000 16 652,479 165 567,456 129 575,977 68 901,783 46 578,677 98 235,875 149 979,564 

 

Таблица 15.2. 

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки  (ТЭЦ 

ПСХ) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  АО «ЛОТЭК», тыс. руб. 
п/п Наименование мероприятий Год 

начала 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Год 

окончан

ия 

реализа

ции 

меропр

иятия 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Всего Профинан

сировано 

к 2021 

году 

в т.ч. по годам в т.ч. за 

счет платы 

за 

подключен

ие 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: 

 
1.1. Строительство  новых и реконструкция   тепловых сетей в целях подключения потребителей 

 
ИТОГО раздел .1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей  

 ИТОГО раздел 1.2. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей ( учтен в разделе 1.1.) 
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ИТОГО раздел 1.3.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 

 
ИТОГО раздел 1.4.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 ИТОГО по группе 1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых 

тепловых сетей 

 Всего по группе 2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 

3.1. 
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

  

 ИТОГО раздел 3.1.  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

 Реконструкция  и техническое 

перевооружение  ТЭЦ ПСХ 
    74575,300 12184,791 3910,200 8274,591 

 
22390,509 

 
40000,000 0,000 

 

 Приобретение и монтаж 

автоматизированного водогрейного 

котла «Термотехник» ТТ-100 с 

горелкой, автоматикой и системой 

газоснабжения, с дымовой трубой 

2019 2020 8274,591 8274,591 
 

8274,591 
      

 Строительство трансформаторных 

подстанций ТЭЦ, в т.ч. 
2019 2024 43910,200 3910,200 3910,200         40000,000   

 

 Строительство теплового узла 

(тепловая мощность  66 Гкал/час)  в 

здании старой котельной для 

присоединения   тепловых сетей  

Волхов-1  к тепловым сетям  

перемычки Ду400 мм  от ТЭЦ  

ПСХ  

2022 2022 17957,709 0,000       17957,709       
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 Приобретение и монтаж сетевых 

насосов типа  Грунфос NK 80-

315/328 или их аналог 

2022 2022 4432,800 0,000       4432,800       
 

 Реконструкция  

водоподготовительного 

оборудования и аккумуляторных 

баков в ТЭЦ ПСХ 

2022   2023 14 011,500 0,000 
   

2 500,000 

 

11511,500 

 
   

 Коммерческий узел учета пара 2019 2019 403,100 403,100 403,100               

 Приобретение и монтаж   

теплообменника  пароводяного ПП 

1-50-2-2 ( подогрев сырой воды) 

2019 2020 550,800 550,800   550,800             

 Техническое перевооружение  

системы регистрации значений 

технологических параметров 

объектов паросилового хозяйства и 

узлов учета собственных нужд  

 2018  2023 17603,80 350,000         17603,800     
 

 ИТОГО раздел 3.2. 107144,500 13488,691 4313,300 8825,391 0,000 20457,709 29115,300 40000,000 0,000 0,000 

 ИТОГО по группе 3 107144,500 13 488,691 4 313,300 8 825,391 0,000 20 457,709 29115,300 40000,000 0,000 0,000 

 Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

 Всего по группе 4  0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения 

 Демонтаж оборудования, 

выведенного из эксплуатации и 

находящегося в здании  старой 

котельной ТЭЦ ПСХ 2020 2021 21562,870 0,000  0,000 21562,870      

 Всего по группе 5  21 562,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО по программе  строительства, 

реконструкции  и модернизации  

арендуемых объектов теплоснабжения, 

находящихся в эксплуатации АО 

«ЛОТЭК» 

  128707,370 13488,691 4 313,300 8825,391 21562,870 20457,709 29115,300 40000,000 0,000 0,000 
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Таблица 15.3. 

 
Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК»  с учетом предложений по техническому 

перевооружению  

Показатели Ед. изм. 2019 (факт) 

2020 

(утвержден

о в тарифе) 

2021 план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 

Установленная электрическая 

мощность, в том числе: 
МВт 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Располагаемая электрическая 

мощность 
МВт 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Число часов использования 

УЭМ, в том числе: 
час/год 8424 8424 8424 8424 8424 8424 8424 

Выработка электрической 

энергии всего, в том числе: 

тыс. МВт-

ч 
22,978 30,60 30,60 40,98 40,98 40,98 40,98 

по теплофикационному циклу 
тыс. МВт-

ч 
22,978 30,60 30,60 40,98 40,98 40,98 40,98 

Отпуск электрической энергии 

с шин 

тыс. МВт-

ч 
13,741 18,40 18,40 24,12 24,12 24,12 24,12 

Собственные нужды, всего, в 

том числе: 

тыс. МВт-

ч 
9,237 12,20 12,2 16,9 16,9 16,9 16,9 

то же, % % 40,2 39,87% 39,87% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 

на производство электрической 

энергии 

тыс. МВт-

ч 
1,367 2,04 2,04 2,87 2,87 2,87 2,87 

то же, % % 5,95% 6,67% 6,9% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

на отпуск тепловой энергии 
тыс. МВт-

ч 
7,87 10,16 10,16 14,0 14,0 14,0 14,0 

УРУТ на отпущенную 

электрическую энергию 
 г у.т./КВт 518,8 425,67 425,67 425,67 425,367 425,67 425,67 

Расход топлива на отпущенную 

электрическую энергию 
тыс. т.у.т 7,125 7,83 7,83 10,265 10,265 10,265 10,265 
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Удельный расход условного 

топлива на отпущенную 

тепловую  энергию, в том 

числе: 

кг 

у.т/Гкал 
161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 

Установленная тепловая 

мощность, в том числе: 
Гкал/ч 103,5 108,66 108,66 108,66 108,66 108,66 119,26 

базовая (теплофикационная 

турбоагрегатов) 
Гкал/ч 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 68,9 

пиковая, в том числе: Гкал/ч 20,2 39,76 39,76 39,76 39,76 39,76 45,2 

ПВК Гкал/ч - 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

РОУ Гкал/ч 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

Установленная тепловая 

мощность в том числе: 
Гкал/ч 89,759 94,869 94,869 94,869 94,869 94,869 100,3 

в паре Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 - - - - 

в горячей воде Гкал/ч 89,709 94,819 94,819 94,869 94,869 94,869 100,3 

Расчетная тепловая нагрузка на 

коллекторах 
Гкал/ч 75,832 75,832 75,832 78,268 78,268 78,268 78,268 

в паре Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 - - - - 

в горячей воде Гкал/ч 75,782 75,782 75,782 78,268 78,268 78,268 78,268 

Расчетная тепловая нагрузка 

собственных нужд 
Гкал/ч 7,241 7,241 7,241 7,241 7,241 7,241 7,241 

в паре Гкал/ч 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

в горячей воде Гкал/ч 5,791 5,791 5,791 5,791 5,791 5,791 5,791 

Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ Гкал/ч +6,686 +11,846 +11,846 +9,36 +9,36 +9,36 +14,85 
Число часов использования 

УТМ турбоагрегатов, в том 

числе: 

час/год 720 720 720 2160 2160 2160 2160 

Число часов максимума 

тепловой нагрузки 
час/год 720 720 720 2160 2160 2160 2160 

Тепловая энергия                 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов ТЭЦ, всего, в т. ч. 
тыс. Гкал 222,06 244,00 237,54 333,35 333,35 333,35 333,35 
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Расход тепловой энергии на 

собственные нужды 
тыс. Гкал 61 61,00 61,00 83,34 83,34 83,34 83,34 

то же, % % 21,55 20,00% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Потребность в топливе тыс. т у.т. 43,10 47,36 49,56 68,65 68,65 68,65 68,65 

Расход топлива, всего, в том 

числе 
тыс. т у.т. 43,10 47,36 49,56 68,65 68,65 68,65 68,65 

на отпущенную электрическую 

энергию 
тыс. т у.т. 7,125 7,83 11,15 14,75 14,75 14,75 14,75 

природного газа тыс. т у.т. 7,125 7,83 11,15 14,75 14,75 14,75 14,75 

на отпущенную тепловую 

энергию 
тыс. т у.т. 35,97 39,53 38,41 53,90 53,90 53,90 53,90 

природного газа тыс. т у.т. 35,97 39,53 38,41 53,90 53,90 53,90 53,90 

природного газа тыс. т у.т. 43,10 47,36 49,56 68,65 68,65 68,65 68,65 

Средневзвешенная 

среднегодовая цена на топливо 

руб./1000 

куб.м 
4874,6 5 284,58 5 443,14 5 606,43 5 774,63 5 947,86 6 126,30 

среднегодовая цена - 

природный газ 

руб./1000 

куб.м 
4874,6 5 284,58 5 443,14 5 606,43 5 774,63 5 947,86 6 126,30 

Материальные затраты тыс. руб. 6 229,28 6 472,23 6 705,23 6 966,74 7 245,41 7 535,22 7 836,63 

Услуги сторонних организаций тыс. руб. 
       

услуги по водоснабжению тыс. руб. 8 066,13 9 325,33 9 661,04 10 037,82 10 439,34 10 856,91 11 291,19 

услуги по подрядному ремонту тыс. руб. 5 685,56 5 976,63 6 132,02 6 309,85 6 499,14 6 694,12 6 894,94 

Вспомогательные материалы, 

всего, в том числе: 
тыс. руб. 

       

ремонты тыс. руб. 3 457,27 3 804,89 5 437,43 4 202,15 4 245,04 4 405,35 3 547,99 

эксплуатация тыс. руб. 
       

вода на технологические цели тыс. руб. 3641,98 2 886,41 2 908,68 4 241,04 4 410,68 4 587,11 4 770,59 

электрическая энергия тыс. руб. - - - - - - - 

Топливо тыс. руб. 164 425,09 185 091,31 185 253,85 267 772,24 311 265,99 320 603,97 330 222,09 

Расходы на оплату труда тыс. руб. 31 530,31 33 378,90 34 246,75 35 239,91 36 297,10 37 386,02 38 507,60 

Страховые взносы тыс. руб. 9 522,15 10 080,09 10 342,52 10 642,45 10 961,73 11 290,58 11 629,29 

Амортизация основных фондов, 

в том числе: 
тыс. руб. 1 990,74 1 869,95 1 869,95 1 869,95 1 869,95 1 869,95 1 869,95 
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от основных фондов новых 

проектов 
тыс. руб. - - 645,00 645,99 2 027,86 4 941,12 8 480,99 

Прочие расходы, не 

распределяемые по элементам 
тыс. руб. 12 625,65 14 380,31 16 006,56 17 511,23 19 596,26 22 172,85 15 113,85 

ИТОГО затраты на 

производство 
тыс. руб. 247 174,16 273 266,05 279 209,03 365 439,38 414 858,50 432 343,20 440 165,11 

Себестоимость всей товарной 

продукции 
тыс. руб. 251 126,49 277 442,95 283 430,26 369 660,61 419 079,73 436 564,42 444 386,33 

Прибыль тыс. руб. 2 523,09 1 028,60 1 028,61 1 028,61 1 028,61 1 028,61 1 028,61 

на капитальные вложения тыс. руб. 
       

прочие расходы тыс. руб. 2 523,09 1 028,60 1 028,61 1 028,61 1 028,61 1 028,61 1 028,61 

НВВ тыс. руб. 253 649,58 278 471,56 284 458,87 370 689,22 420 108,34 437 593,03 445 414,94 

тариф (в ценах 

соответствующих лет) 
руб./Гкал 1135,38 1 141,28 1 197,52 1 112,02 1 260,27 1 312,72 1 336,19 

НВВ с инвестиционной 

составляющей 
тыс. руб. - - 285 941,32 373 675,32 424 888,55 444 801,68 445 414,94 

Тариф с инвестиционной 

составляющей (в ценах 

соответствующих лет) 

руб./Гкал - - 1 203,76 1 120,98 1 274,61 1 334,35 1 336,19 

Источники финансирования   - - 
     

Потребности в инвестициях тыс. руб. - - 18 633,91 22 369,93 26 886,43 38 882,80 0,00 

То же накопленным итогом тыс. руб. - - - - - - - 

Собственные источник 

финансирования 
тыс. руб. - - 645,99 645,99 2 027,86 4 941,12 8 480,99 

амортизация объектов 

строительства, реконструкции, 

технического перевооружения 

и (или) модернизации 

тыс. руб. - - 645,99 645,99 2 027,86 4 941,12 8 480,99 

капиталовложения из прибыли тыс. руб. - - - - - - - 

плата за технологическое 

присоединение 
тыс. руб. - - - - - - - 

Дефицит собственных средств тыс. руб. - - - - - - - 

Привлеченные средства тыс. руб. - - 17 969,06 18 226,14 21 746,80 29 435,52 - 

кредиты тыс. руб. - - - - - - - 
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бюджетное финансирование тыс. руб. - - - - - - - 

Кредиты коммерческих банков тыс. руб. - - 17 969,06 18 226,14 21 746,80 29 435,52 - 

Долговые обязательства 

накопленным итогом 
тыс. руб. - - - - - - - 

Выплаты по кредиту в части 

процентов 
тыс. руб. - - - - - - - 

из прибыли тыс. руб. - - - - - - - 

из амортизации по проекту тыс. руб. - - - - - - - 

Начисленные проценты тыс. руб. - - 1 482,45 2 986,10 4 780,22 7 208,65 - 

Выплаты из тарифа тыс. руб. - - 1 482,45 2 986,10 4 780,22 7 208,65 - 

Всего выплаты кредита и 

процентов 
тыс. руб. - - 1 482,45 2 986,10 4 780,22 7 208,65 - 

 

Таблица 15.4  

Тарифно-балансовая модель источников  тепловой энергии  и передачи тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с 

учетом предложений по техническому перевооружению (котельная ЦГК, Мурманские ворота, Пороги, Октябрьская набережная, д.1а, корп.5, тепловые 

сети) 

Показатели Ед. изм. 2019 (факт) 

2020 

(утвержден

о в тарифе) 

2021 план 2022 план 2023 план 2024 план 2025 план 

Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 71,34 71,34 71,34 71,34 70,14 70,14 79,62 

Ввод мощности Гкал/ч 
    

+1,3 
 

+11,72 

Вывод мощности Гкал/ч 
    

-2,5 
 

-2,24 

Средневзвешенный срок 

службы котлоагрегатов 
лет 21,5 22,5 23,5 24,5 22,3 23,3 20,0 

Располагаемая мощность 

оборудования 
Гкал/ч 67,534 67,534 67,534   67,534 66,334 66,34 73,01 

Собственные нужды Гкал/ч 0,35 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Потери мощности в тепловой 

сети 
Гкал/ч 7,6 7,6 7,6 8,3 8,3 8,1 8,1 

Расчетная присоединенная 

тепловая нагрузка, в том числе: 
Гкал/ч 54,088 54,088 54,112 54,62 64,851 64,851 64,851 

Отопление+вентиляция Гкал/ч 52,013 52,013 52,037 52,403 62,372 62,372 62,372 
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ГВС Гкал/ч 2,075 2,075 2,075 2,217 2,479 2,479 2,479 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности 
Гкал/ч +5,496 +5,206 +5,182 +3,974 -7,457 +2,98 +9,64 

Тепловая энергия                 

Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 143,467 122,39 122,39 33,69 38,60 64,14 63,16 

Собственные нужды котельной тыс. Гкал 2,9619 2,9619 2,9619 2,002 2,002 2,002 2,002 

Отпущено с коллекторов тыс. Гкал 140,505             

Потери при передаче по 

тепловым сетям 
тыс. Гкал 64,059 64,06 64,06 70,22 69,66 68,63 67,65 

То же в % %               

покупка тепловой энергии тыс. Гкал 208,226 244,00 236,65 332,46 332,458 332,458 332,458 

Полезный отпуск тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 284,672 292,02 292,02 293,92 299,39 325,96 325,96 

Затрачено топлива на 

выработку тепловой энергии 
тыс. т у.т. 23891,66 20 194,75 20 194,75 5 558,14 6 368,95 10 559,98 10 397,98 

Средневзвешенный НУР 
кг 

у.т/Гкал 
166,53 165,00 165,00 165,00 165,00 164,63 164,63 

Затраты на выработку 

тепловой энергии 
                

Сырье, основные материалы тыс. руб. 309,62 317,87 326,13 335,59 345,66 356,03 366,71 

Вспомогательные материалы, в 

том числе: 
тыс. руб. 461,00 473,28 485,59 499,67 514,66 530,10 546,00 

материалы на эксплуатацию, в 

том числе: 
тыс. руб. 318,50 326,98 335,49 345,21 355,57 366,24 377,23 

материалы на ремонт тыс. руб. 142,50 146,30 150,10 154,45 159,09 163,86 168,77 

вода на технологические цели тыс. руб. 14 792,66 9 462,88 8 751,59 2 243,50 2 727,85 5 159,76 5 280,68 

Работы и услуги 

производственного характера 
тыс. руб. 16 432,10 16 869,68 17 308,30 17 810,24 18 344,54 18 894,88 19 461,73 

в том числе услуги по 

подрядному ремонту 
тыс. руб. 15 626,63 16 042,77 16 459,88 16 937,22 17 445,34 17 968,70 18 507,76 

услуги по пуско-наладке тыс. руб. 5,02 5,16 5,29 5,45 5,61 5,78 5,95 

расходы по испытаниям и тыс. руб. 800,44 821,75 843,12 867,57 893,60 920,40 948,02 
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опытам 

Топливо на технологические 

цели 
тыс. руб. 89027,39 98 416,80 101 390,12 31 966,50 37 146,34 58 002,51 58 910,54 

Покупная энергия всего, в том 

числе: 
тыс. руб. 239 391,82 274 084,16 306 347,87 378 819,49 431 073,46 456 263,42 457 179,20 

покупная электрическая 

энергия на технологические 

цели 

тыс. руб. 22 930,42 20 693,94 21 477,90 6 141,84 7 319,31 12 649,31 12 953,46 

покупная тепловая энергия от 

ведомственных котельных 
тыс. руб. 216 461,40 253 390,22 284 869,97 372 677,65 423 754,15 443 614,11 444 225,74 

Затраты на оплату труда тыс. руб. 32 455,08 33 319,36 34 185,66 35 177,05 36 232,36 37 319,33 38 438,91 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 9 801,43 10 062,45 10 324,07 10 623,47 10 942,17 11 270,44 11 608,55 

Амортизация основных средств тыс. руб. 20 402,85 23 817,73 16 759,75 16 405,91 24 711,76 29 466,87 32 401,14 

Прочие затраты всего, в том 

числе: 
тыс. руб. 53 598,91 41 359,99 36 852,53 36 874,07 39 764,07 41 452,67 42 495,81 

целевые средства на НИОКР тыс. руб.               

средства на страхование тыс. руб. 84,44 92,23 93,15 94,08 95,02 95,97 96,93 

плата за предельно допустимые 

выбросы (сбросы) 
тыс. руб. 21,75 28,39 28,67 28,96 29,25 29,54 29,84 

непроизводственные расходы 

(налоги и другие обязательные 

платежи и сборы) 

тыс. руб. 580,99 834,93 1 129,23 4 030,44 6 275,88 7 264,50 7 688,03 

налог на землю тыс. руб. 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 

налог на имущество тыс. руб. 513,27 760,27 1 053,94 3 954,50 6 199,29 7 187,26 7 610,12 

транспортный налог тыс. руб. 56,83 63,76 64,40 65,04 65,69 66,35 67,01 

другие затраты, относимые на 

себестоимость продукции, 

всего, в том числе: 

тыс. руб. 52911,73 40 404,45 35 601,47 32 720,59 33 363,92 34 062,65 34 681,01 

арендная плата тыс. руб. 906,02 930,15 939,45 948,85 958,34 967,92 977,60 

Итого расходов тыс. руб. 478159,88 509 949,29 534 800,28 535 734,77 609 037,09 666 948,42 675 354,89 

Прибыль всего, в том числе: тыс. руб.               

капитальные вложения тыс. руб.  -  - 120 764,93 100 048,34 40 044,72 14 547,17 70 767,05 
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прибыль на прочие цели, в том 

числе: 
тыс. руб.               

% за пользование кредитом тыс. руб.  -  - 11 345,79 20 953,26 26 295,67 29 926,83 38 438,21 

расходы на демонтаж основных 

фондов 
тыс. руб.  -  -  -  -  - 1 263,69 1 079,19 

прибыль, облагаемая налогом тыс. руб.     26 422,14 24 200,32 13 268,08 8 894,80 21 841,05 

Налоги, сборы, платежи, 

всего 
тыс. руб.     293,67 3 194,23 5 439,02 6 426,99 6 849,85 

Необходимая валовая выручка тыс. руб.     693 333,14 680 936,69 688 645,55 720 317,22 806 401,19 

Тариф на производство 

тепловой энергии 
руб./Гкал     2 374,25 2 316,76 2 300,14 2 209,80 2 473,89 
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На протяжении ряда лет на территории МО г. Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области не была принята инвестиционная программа по реконструкции 

и модернизации объектов теплоснабжения, расположенных на территории выше названного 

муниципального образования. 

По объектам теплоснабжения (генерирующие объекты (котельные, ТЭЦ и тепловые 

сети) осуществлялись только ремонтные работы по поддержанию объектов в рабочем 

состоянии. Данная ситуация привела к тому, что объекты теплоснабжения не отвечают 

современным требованиям по энергосбережению и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения. 

Такой подход привел теплоснабжающую систему МО г. Волхова в состояние, которое 

не отвечает требуемым показателям к работе генерирующих объектов и тепловых сетей. 

Планируемая реконструкция и модернизация этих объектов, позволит внедрить 

энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Также изменения схемы теплоснабжения 

с дозагрузкой ТЭЦ по объемам выработки тепловой энергии послужит более эффективному 

использованию топлива на выработку тепловой энергии в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

  Действующие тарифы на тепловую энергию на территории МО  

г. Волхов в настоящее время являются самыми низкими на территории Ленинградской области. 

Средний тариф по газовым котельным Ленинградской области варьируется в размере от 2100-

2600 руб/Гкал. 

Плановые расчеты тарифа на тепловую энергию, которые   приведены в таблице 15.5  с 

учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения 

МО г. Волхов, начиная с 2021 года,  были расчитаны с учетом возврата вложенных инвестиций, 

амортизационных отчислений, а также процентов по кредитам и займам. 

Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и 

модернизации системы теплоснабжения МО г. Волхов не превышают действующие на 

сегодняшний день средние тарифы по газовым котельным на территории Ленинградской 

области. 
Таблица 15.5 

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации АО «ЛОТЭК» с учетом предложений по техническому 

перевооружению, руб./Гкал (без НДС) 

 

Показатели 
2019 

(факт) 

2020 

(утверждено 

в тарифе) 

2021 план 2022 план 2023 план 
2024 

план 
2025 план 

Тариф на 

генерацию 
1135,38 1 141,28 1 203,76 1 120,98 1 274,61 1 334,35 1 336,19 

Тариф на услугу 

по передаче 
- - - - - - - 

Тариф на отпуск 

тепловой 

энергии 

1702,7 1746,27 2 374,25 2 316,76 2 300,14 2 209,80 2 473,89 

 


